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NEDEN GUNES ENERJISI

TEKNIGI?

Gulnes enerjisi cevre dostudur.

Gulnes enerjisi yenilenebilir.
Gulnes enerjisi tikenmez.

Gunes enerjisi herkesin kesesine uygundur.

1,7 Ton CO:
Giines Enerjili
Sicak Su

TURKIYE GUNESLENME HARITASI

C!"'I-FI

e1. Bsige 4800 - 4880 kealm' - gin
o2 Boige 4440 - 4800 kealm' - gin
3. Boige 3720 - 4440 kealim' - gOn
4. Boige 3360 - 3720 kcalim' - gOn

bekleme araligi uzar.

Gilines enerjisi teknigi ile enerji liretim yolunu segin.

Fosil kaynaklarindan tasarruf edilecektir.
Daha dlguk devir daimi sayesinde kalorifer kazaninin

Gelecegin teknolojisine yatirimdir.

Glines enerijisi teknigi nasil isler?

Prensip cok basittir: Glines enerijisi kollektorleri
devir daim yapan suyu isitir. Kapali solar sistem
catidan bodruma kadar iner ve giinesin sicakigini
boylerdeki bir 1sI aktaricisi tGzerinden aktarir. Ne
kadar ¢ok solar kollektor takiliysa o kadar cok glines
enerjisi toplanir ve sicak su veya kalorifer sistemi
icin kullanima hazir olur. Tabii ki her blyuUkllkte
ylizme havuzu isitmasi i¢in de kombinasyonlar
mevcuttur.

Giines enerjisi teknigi nereye yerlestirilebilir?
Tarkiye’deki yillik glines 1ginlar1 glines enerjisi
toplamak icin yeterince glgludir. GUnes enerjisi
ile calisan bir sicak su tesisi ile giinlik sicak su
ihtiyacinizi kargilamak icin kullandiginiz enerjiden
% 60 — 70, hatta yaz déneminde % 100’e kadar
tasarruf saglayabilirsiniz.

Ozellikle 1s1 pompali sistemlerde kullanim suyu
Isitilmasinda en etkili cézum olan glines eneriji
sistemleri bulutlu havalarda dahi enerji Gretebilen
yiuksek verimlilige sahip kolektorlerden
olugsmaktadir. Kalorifer sistemini destekleyen
sistem ylksek oranda enerji tasarruf edilmesine
yardimci olur.

Sonu¢ olarak kombi cihazlariyla devam.

Optimal 1sI izolasyonu ve duisik sicaklikta
Isitmada 1/3’e kadar enerji tasarrufu saglama.
Azami devlet destegdi ve fiyat iyilestirmeleri.
Kolay kurulum.

Cok uygun maliyet - verim orani.

Akilli ayarlama sayesinde tam otomatik
fonksiyonludur.



AYLARA GORE TURKIYE GUNES ENERJI
POTANSIYELI VE GUNESLENME SURESI

AYLAR AYLIK TOPLAM GUNES ENERUJISI GUNESLENME SURESI
(Kcal/cm2-ay) (kWh/m2-ay) (Saat/ay)
OCAK 4,45 51,75 103
SUBAT 5,44 63,27 115
MART 8,31 96,65 165
NiSAN 10,51 122,23 197
MAYIS 13,23 153,86 273
HAZIRAN 14,51 168,75 325
TEMMUZ 15,08 175,38 365
AGUSTOS 13,62 158,4 343
EYLUL 10,6 123,28 280
EKiM 7,73 89,9 214
KASIM 5,23 60,82 157
ARALIK 4,03 46,87 103
TOPLAM 112,74 1311 2640
ORTALAMA 308,0 cal/cm2-giin 3,6 kWh/m2-giin 7,2 saat/giin

BOLGELERE GORE TURKIYE GUNES ENERJI POTANSIYELI
VE GUNESLENME SURESI

BOLGE TOPLAM GUNES ENERJISI
(kWh/m2-yil) GUNESLENME SURESI (Saat/yil)
G.DOGU ANADOLU 1460 2993
AKDENIZ 1390 2956
DOGU ANADOLU 1365 2664
iC ANADOLU 1314 2628
EGE 1304 2738
MARMARA 1168 2409

KARADENIZ 1120 1971




NOMOGRAMLARIN GUNES ENERJISI TERTIBATININ DOSENMESI

Yandaki nomogramlara baslangi¢ icin gerekli olan kolektér
alani ile tutulabilecek miktarlarin biykligini belirlemek
mUmkandur. Yanda gérilen grafik, kullanim suyunun
Isitiimasi icin gerekli olan glines enerjisi tertibat icin
kolektdr alaninin tespit ediimesine yarar. Grafikte 30° -

60° egimli Gliney — Glneybati — Glineydogu istikametine
egimli bir cati var sayllmistir.

Kolektér alani GUneybati-Giineydogu istikametinde bir
cati icin %25, dogu bati istikametinde bir ¢ati icin ise

%50 oraninda buyuttlmelidir.

Yanda gérilen grafik kullanim suyunun isitilmasi ve
kalorifer icin gerekli olan giines enerjisi tertibat icin
kolektdr alaninin tespit ediimesine yarar.

Grafikte 30° - 60° egimli Glney — Guneybati, Gliney —
Guneydogu istikametinde egimli catida >30 Kwh/m2 ile
<75 Kwh/m2 enerii tiketimi olan bir evin toplam eneriji
tlketimin %30’ unun karsilanacagi varsayilmigtir.
Kolektor alani Glineybati-Giineydogu istikametinde bir
cati icin, %25, dogu- bati istikametinde bir ¢ati icin %50
oraninda blyuttlmektedir.

Yanda gérilen grafik, kullanim suyunun ve yiizme
havuzunun isitilmasi icin gerekli olan giines enerjisi
tertibati icin kolektor alaninin tespit edilmesine yarar.

Grafikte 30° - 60° egimli Guney - Glineybati, Giiney -
Guneydogu istikametinde egimli bir ¢ati var sayilmistir.
Kolektér alani Guneydogu - Guneybat! istikametinde bir

¢atiicin %25 dogu - bati istikametinde bir ¢at
icin %50 oraninda buyuttlmektedir.

alinmigtir.
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SUNSET’ TEN SICAK SU SOLAR SISTEMLERI

Kullanim suyu i¢in glines enerjisi sistemleri, tek ailelik bir evde yaz aylarindaki kullanim suyunda
¢ok uygun maliyet saglamanin yaninda yilin geri kalaninda da énemli dlctide destek saglamaktadir.
Kolektdr, Gzerine dusen glnes i1sinlari ile 1sinir. Glnes enerjisi sistemi, kollektor ile eneriji toplayicinin
alt kismindaki 1si farkini tespit eder. Tertibatta ayarlanan deger asilmigsa, donuistirme pompasi agilir
ve 1sI depoya aktarilir. Isi orada buyUk alanl 1si taslyicisi araciligiyla kullanim suyuna verilir. Glines enerjisi
tertibati istenilen sicakliga erismiyorsa, deponun dinlendirme bolima klasik 1sitma tertibatlariyla isitilir. Glnes
enerjisi tertibati guvenli ve yil boyu calisma saglamak icin zehirli olmayan bir antifriz karigimi ile
doldurulmustur.Tertibata entegre edilmis bir sogutma fonksiyonu da yuksek isilarda ve uzun sureli atil kalma
durumlarinda tertibatin aksaklik olmadan calismasini saglar.

STIFITUNG WARENTEST

GUT

Im Test: 16 Solaranlagen fur Warmwasser
Qualitatsurteil: 2 sehr gut, 13 qut, 1 befriedigend

4/2002

www.test.de

Komple Giines Enerjisi Sistemlerinin Size Sundugu Avantajlar:
Cok iyi fiyat - performans orani

Genis bir alana yerlestirilmis kollektdr yiizeyleri ve blyik depolama hacimleri sayesinde ylUksek performans rezervleri
Genis alanl kollektorler sayesinde basit, hizli ve ucuz kurulum

Uzmanlar ve kullanici i¢in kolay iscilik

Komple bilesenler, ayrintili Griin ve montaj kilavuzu

Cati entegrasyonuna ve gati Ustli montaja uygun

SUNSET Yiiksek Performansh Giines Enerijisi Kollektorleri:

Dinya’nin her yerinde

ISO 9002 yuksek kalite belgeli

“Blaue Engel” (Mavi Melek) cevre isareti, “ylksek etkinlik derecesi ve zararli madde icermez”
TUV Bayern e. V. Tarafindan verilmis ingaat izni

Raperswil testi

Muhtesem fiyat - performans orani
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STIFITUNG WARENTEST

GUT

Im Test: 16 Solaranlagen fur Warmwasser
Qualitatsurteil: 2 sehr gut, 13 qut, 1 befriedigend

4/2002

www.test.de
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OKO LITE COMFORT LITE® COMFORT I COMFORT I

2-3 kisilik ailelerde su isitimi

2x solar kollektord tip CC-A2
Kapladigi alan: 4.1 m2

1x kullanma suyu deposu
Tip SBW-FA300
300 litre, 2 1s1 taslyicisi, kople
izole edilmistir, anod ve anod
testi.

1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow-metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x genlesme deposu hacmi 18lt.

1x ayar dlzenleyici TS1 230V,
sensor ve daldirma kovani
dabhildir.

Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglanti seti,
otomatik vantilatér ve ylksek
kaliteli kivrimli gelik boru dahildir
2x vida baglantisi kendinden
contalayici
3x ¢ati montaji igin kollektdr
tutacagi celik kanca ve cinko
kaph yatak
1x 11,5kg zararsiz antifiriz

Gunes enerjisi tertibatinizi
opsiyonel olarak asagidakilerle
tamamlayiniz:
1x zirkomat
1x camasir makinesi devre
cihazi

3-5 kigilik ailelerde su 1sitimi 7 kisiye kadar ailelerde su isitimi

4x solar kollektoru tip CC-A2
Kapladigi alan: 8.16 m2

2x solar kollektoru tip CC-A/F
Selecton®bluefullplate

Kapladigi alan: 5.6 m2
1x kullanma suyu deposu

Tip SBW-FA400
400 litre, 2 1s1 taslyicisi, kople
izole edilmistir, anod ve anod
testi.

1x kullanma suyu deposu
Tip SBW-FA300
300 litre, 2 1s1 taslyicisi, kople
izole edilmistir, anod ve anod
testi.
1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow-metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow-metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x genlesme deposu hacmi 18lt.
1x genlesme deposu hacmi 18lt.
1x ayar dlzenleyici TS1, 230V,

sensor ve daldirma kovani
dahildir.

1x ayar dizenleyici Terra2, 230V,
sensdr ve daldirma kovani
dahildir.
Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglant seti,
otomatik vantilator ve ylksek
kaliteli kivnimli gelik boru dahildir
6x vida baglantisi kendinden
contalayici
6x cati montaji icin kollektdr
tutacagi celik kanca ve cinko
kaph yatak
1x 11,5kg zararsiz antifiriz

Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglanti seti,
otomatik vantilatér ve ylksek
kaliteli kivrimli gelik boru dahildir
2x vida baglantis| kendinden
contalayici
4x ¢ati montaji igin kollektor
tutacagi celik kanca ve ¢inko
kaph yatak
1x 11,5kg zararsiz antifiriz

Gunes enerijisi tertibatinizi
opsiyonel olarak asagidakilerle
tamamlayiniz:

Gnes enerijisi tertibatinizi
opsiyonel olarak asagidakilerle
tamamlayiniz:

1x zirkomat 1x zirkomat
1x camasir makinesi devre 1x camasir makinesi devre
cihazi cihazi

9 kisiye kadar ailelerde su isitimi

5x solar kollektori tip CC-A2
Kapladigi alan: 10.2 m2

1x kullanma suyu deposu
Tip SBW-FA500
500 litre, 2 151 tagiyicisi, kople
izole edilmistir, anod ve anod
testi.

1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow-metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x genlesme deposu hacmi 25It.

1x ayar dlzenleyici TS1, 230V,
sensOr ve daldirma kovani
dahildir.

Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglanti seti,
otomatik vantilatér ve ylksek
kaliteli kivrimli gelik boru dahildir
8x vida baglantisi kendinden
contalayici
7x ¢ati montaji igin kollektdr
1 x 21,5kg zararsiz antifiriz

Gunes enerjisi tertibatinizi
opsiyonel olarak asagidakilerle
tamamlayiniz:
1x zirkomat
1x camasir makinesi devre
cihazi



EN YENiIi TEKNOLOJI iLE EKONOMIK
SICAK SU SOLAR SISTEMLERI

Yeni yollardan mi yarimek istiyorsunuz? Mumkdn oldugu kadar ¢cok glines enerjisini anlamli
bir sekilde kullanmak mi istiyorsunuz? Oyleyse, glines enerijisi ile kullanim suyunu isitma ve
Isinma destegi kombinasyonu sizin i¢in dogru ¢ézim!

Ayarlanmis sistem teknigi, sadece sicak su hazirlamayi degil, mekanlarinizi isitmayi da saglar. Bu
teknigin kalbi 1sitma merkezi olarak gérev yapan kombi tampon depolayicidir. Bu tertibat sadece gunes
enerjisini depolamakla kalmaz, ayni zamanda kati yakitlar, petrol, gaz veya elektrikle 1s1 Ureten diger isi
kaynaklarindan da enerji alir. Evinizin 1s1 toplama standardi ne kadar ylUksek ise, mekéanlarinizda giines
enerjisinden faydalanma oraniniz o kadar yiksek olur.

Kullanim suyu ve isitma sistemlerine destek olan giines enerjisi sistemlerimiz, tek ailelik bir evde ¢ok uygun
maliyet saglamakla beraber oda sicakhgina da ¢ok ylUksek oranda degisken katki saglamaktadir.

STIFIUNG WARENTEST %$$\'AUE 500
GUT | 7 \
I Test 16 Solaraniagen fur Warmwasser
Qualitatsurteil: 2 sehr gut, 13 gut, 1 befriedigend
400zl G (3‘5
www.test.de (/MWEL-“IX«\

OKOWTEST

RICHTIG GUT LEBEN

SUNSET
Solarkollektor CC-A/Fétue T v ]
Gesamturteil: D I N
“gut”
Testergebnis Effizienz:
“sehr gut” Gepraft

Ausgabe 3/2004

Komple Giines Enerjisi Sistemlerinin Size Sundugu Avantajlar:
Cok iyi fiyat - performans orani

Genis bir alana yerlestirilmis kollektdr yuzeyleri ve bllylk depolama hacimleri sayesinde yUksek performans rezervleri
Genis alanh kollektdrler sayesinde basit, hizli ve ucuz kurulum

Uzmanlar ve kullanici igin kolay iscilik

Komple bilesenler, ayrintili Griin ve montaj kilavuzu

Cati entegrasyonuna ve ¢ati Gstl montaja uygun

SUNSET Yiiksek Performansh Giines Enerjisi Kollektorleri:

Dlnya’nin her yerinde

ISO 9002 yiiksek kalite belgeli

“Blaue Engel” (Mavi Melek) cevre isareti, “ylksek etkinlik derecesi ve zararli madde icermez”
TUV Bayern e. V. Tarafindan verilmis ingaat izni

Raperswil testi

Muhtesem fiyat - performans orani



SUNSET’'TEN KALORIFER VE
SICAK SU SOLAR ISl SISTEMLERI
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EXCLUSIVE FUN

3 kisiye kadar olan ailelerde su
Isitima ve kalorifer sistemi

Cati montaji Art - Nr 501026
Cati entegrasyonu Art - Nr 501027

3x solar kollektdr Tip CC-A/FS
selecton®bluefullplate
kapladig alan: 9,4 m2

1x kombi deposu tip K 600/150
Komple, 450 litre tampon depo
hacmi ve 150 litre kullanma suyu
hacmi, izole edilmistir, kullanma
suyu deposuna anod ve anod testi
dahildir

1x solar depo birlesimi GH seti

1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x genisleme deposu hacmi 18lt.

1x ayar dlzenleyici Triton 230V,
sensor ve daldirma kovani dahildir

Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglanti seti, otomatik
vantilator ve yuksek kaliteli kivriimli
¢elik boru dahildir

4x vida baglantisi,
kendinden contalayici 1x 11,5kg
zararsiz antifiriz
5x ¢ati montaji i¢in kollektor
tutacagi ¢inko kapli yatak

Opsiyon (fiyata dahil degildir)
3 kollektdr icin ¢ati entegrasyonu
sisteminizi tamamlamak icin diger

opsiyonlar
zirkomat
camasir makinesi 6n ayarlayicisi
SUNuvision TV
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EXCLUSIVE LITE

4 kisiye kadar olan ailelerde su
Isitima ve kalorifer sistemi

Cati montaji Art - Nr 501024
Cati entegrasyonu Art - Nr 501025

4x solar kollektor Tip CC-A/FS
selecton®bluefullplate
kapladigr alan: 11,2 m2

1x kombi deposu tip K 800/150
Komple, 650 litre tampon depo
hacmi ve 150 litre kullanma suyu
hacmi, izole edilmigtir, kullanma
suyu deposuna anod ve anod testi
dahildir

1x solar depo birlesimi GH seti

1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x genisleme deposu hacmi 25It.

1x ayar dizenleyici Triton 230V,
sensor ve daldirma kovani dahildir

Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglanti seti, otomatik
vantilator ve yuksek kaliteli kivriimli
celik boru dahildir

4x vida baglantisi,
kendinden contalayici 1x 21,5kg
zararsiz antifiriz
6x ¢ati montaji icin kollektér
tutacag cinko kapli yatak

Opsiyon (fiyata dahil degildir)
3 kollektdr icin ¢ati entegrasyonu
sisteminizi tamamlamak icin diger

opsiyonlar
zirkomat
¢amasir makinesi 6n ayarlayicisi
SUNvision TV
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EXCLUSIVE PLUS

6 kisiye kadar olan ailelerde su
1sitima ve kalorifer sistemi

Cati montaji Art - Nr 501028
Cati entegrasyonu Art - Nr 501029

6x solar kollektor Tip CC-A/FS
selecton®bluefullplate
kapladig alan: 16,8 m2

1x kombi deposu tip K 1000/200
Komple, 800 litre tampon depo
hacmi ve 200 litre kullanma suyu
hacmi, izole edilmistir, kullanma
suyu deposuna anod ve anod test
dahildir

1x solar depo birlesimi GH seti

1x solar istasyonu P6 montaja
hazir, flow metre ve emniyet
elemanlari dahildir

1x genisleme deposu hacmi 35It.

1x ayar dizenleyici Triton 230V,
sensor ve daldirma kovani dahildir

Montaj malzemeleri
1x kollektdr baglanti seti, otomatik
vantilatdr ve yukzek kaliteli kiviimli
celik boru dahildir
1x kollektér blok baglanti seti
6kollektor icin

8x vida baglantisi,
kendinden contalayici 1x 21,5kg
zararsiz antifiriz
10x ¢ati montaj igin kollektdr
tutacagi cinko kapli yatak

Opsiyon (fiyata dahil degildir)
3 kollektdr icin ¢ati entegrasyonu
sisteminizi tamamlamak icin diger

opsiyonlar
zirkomat
camasir makinesi 6n ayarlayicisi
SUNvision TV
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KALORIFER VE SICAK SU SOLAR
DESTEK SISTEMLERi VEYA YUZME HAVUZU ISITMASI

\\\
iid

A\
intadidid

EXCLUSIV 1 EXCLUSIV 2 MEGA LITE

5 kisiye kadar olan ailelerde kullanim
suyu Isitma ve 1sinma destegi

Cati montaji Art - Nr 501020
Cati entegrasyonu Art - Nr 501021

8x solarkollektor CC-A2
toplam alani 16,3m?

1x kullanim suyu deposu SPE 2/300
tipi
300 litre sicak su hacmi - 2 1si taglyicis|,
komple izoleli - Anot ve Anot testi

1x tampon depo PS 1000 F
1x solar istasyonu P6

Montaja hazir, ihtiyaca en uygun
parformans ayarlamasi akis olcer ve
emniyet tertibati dahil

1x solar deposu - baglanti seti GH
1x genlesme tanki 35 |

1x solar sistem kontrol tertibati DTS2
230 V, sensor ve daldirma kovanlari
danhil

Montaj icin montaj malzemeleri:
1x kollektér baglanti seti, otomatik
emniyet
havalandirici ile ¢elik boru hortumu
dahil
1x kollekiér blok baglanti seti DN 20
12x baglanti rekoru, kendinden contali
1x 21,5 kg donmayi énleyici sivi,
zehirsiz
12x ¢ati Ustl montaj icin SDMA-GH
kollektor destegi
1x 3 yollu vana 1”

Fiyat eklemek suretiyle ekstra alternatif
1x 4 kollektor icin ¢ati entegrasyon
sistemi

6 kisiye kadar olan ailelerde kullanim
suyu Isitma ve 1sinma destegi

Cati montaji Art - Nr 501022
Cati entegrasyonu Art - Nr 501023

8x solarkollektdr CC-A2
toplam alani 16,3m?2

1x kullanim suyu deposu SPE 2/300
tipi
300 litre sicak su hacmi - 2 isi taglyicisl,
komple izoleli - Anot ve Anot testi

1x ylizme havuzu isi istasyonu WT
4/45
ylzme havuzunu isitmak icin 1si taglyici
istasyon

1x solar istasyonu P6

Montaja hazir, ihtiyaca en uygun
parformans ayarlamasi akis 0lcer ve
emniyet tertibati dahil

1x solar deposu - baglanti seti GH
1x genlesme tanki 18 |

1x solar sistem kontrol tertibati Triton
230 V, sensor ve daldirma kovanlari
dahil

Montaj icin montaj malzemeleri:
1x kollekidr baglanti seti, otomatik
emniyet
havalandirici ile ¢elik boru hortumu
dahil
1x kollekidr blok baglanti seti DN 20
8x baglanti rekoru, kendinden contali
1x 21,5 kg donmay! énleyici sivi,
zehirsiz
12x ¢ati Ust montaj icin SDMA-GH
kollektor destegi
1x 3 yollu ventil1”

Fiyat eklemek suretiyle ekstra alternatif
1x 6 kollektor icin ¢atl entegrasyon
sistemi

2-4 katlibinalarda kullanim suyu 1sitma
ve Isinma destegi

Cati montaji Art - Nr 501030
Cati entegrasyonu Art - Nr 501031

8x solarkollektér CC-A/F Selecton®
blue Fullplate
toplam alani 22,4m2

1x kombi deposu K 1500/300
1200 litre sicak su hacmi - 300Lt
tampon depo hacmi ile komple izoleli
olup Anot kire¢ ¢dzlici mevcuttur

1x solar istasyonu P7

Montaja hazir, ihtiyaca en uygun
parformans ayarlamasi akis olcer ve
emniyet tertibati dahil

1x solar deposu - baglanti seti GH
1x genlesme tanki 35 |

1x solar sistem kontrol tertibati Triton
230 V, sensor ve daldirma kovanlar
dahil

Montaj icin montaj malzemeleri:
1x kollektér baglantr seti, otomatik
emniyet
havalandirici ile ¢elik boru hortumu
dahil
1x kollekiér blok baglanti seti DN 20
12x baglanti rekoru, kendinden contali
1x 21,5 kg donmayi énleyici sivi,
zehirsiz
12x ¢ati Gstl montaj icin SDMA-GH
kollektér destegi

Fiyati eklemek suretiyle ekstra alternatif
1x 6 kollektor icin cati entegrasyon
sistemi




KATMANLI DEPOLAMA ILE SICAK SU HIJYENININ
SOLAR SISTEMDEKI MUKEMMEL UYUMLULUGU
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EXCLUSIV FRESH

6 kisiye kadar kullanim suyu isitma ve 1sinma destegi

Cati montaji Art - Nr 501011
Cati entegrasyonu Art - Nr 501011.19

5x gunes enerjesi kollektoru
CC-A/selection®bluefullplate tipi toplam alani 14m?2

1x tampon depo PS 1000F, tam yalitimli

1x Glines enerjisi Isi degistirici istasyonu WTSP 1
montaja hazir tevdi istasyonu 10kW plaka i1si degistirici
dahil dahil
2 UPS 25-40 pompa, akis dlger ve emniyet tertibati
dahil, dustik akista caligir

1x temiz su istasyonu WTPB 1
31kW ile 750 I/saat 15°C den 45°C ye montaja hazir,
ihtiyaca en uygun performans ayarlamasi icin pompa
ayar parcalari dahil.
Ayrica (devirdaim borulari mevcutsa) SUNSET
zirkomatlanmizdan da ilave ediimesini tavsiye ederiz

1x ayar diizenleyici GalaxSol
230V sensér ve daldirma kovanlari dahil

1x genlesme kabi. 25l

1x U¢ kademeli degistirme ventili 230V
iki sirali montaj icin montaj malzemesi, asagidakilerden
olusur:
1x kollekiér baglanti takimi, otomatik havalandirici
ile celik spiral boru hortumu dahil
1x kollektér alan baglantisi
6x baglanti vidasi, kendinden contali

1x 21,5kg antifiriz zehirsiz

7x cati izth montaj icin SDMA-GH kollektor destegi

Fiyati eklemek suretiyle ekstra alternatif:
1x 5 kollektdr icin ¢ati entegrasyon sistemi
Opsiyonel olarak glines eneriisi tertibatinizi
asagidakilerle tamamlayabilirsiniz:
1x zirkomat
1x gamasir makinesi devresi cihazi
1x SUNvision®TV

W\
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12 kisiye kadar kullanim suyu isitma ve isinma destegi

Cati montaji Art - Nr 502010
Cati entegrasyonu Art - Nr 502010.1

8x glines enerijesi kollektéri
CC-A/selection®bluefullplate tipi toplam alani 22m2

2x tampon depo PS 800F, tam yalitimli

1x Gunes enerjisi 1sI degistirici istasyonu WTSP 1
montaja hazir tevdi istasyonu 10kW plaka 1si degistirici
dahil dahil
2 UPS 25-40 pompa, akis 6lger ve emniyet tertibati
dahil, diistik akista ¢aligir

1x temiz su istasyonu WTPB 1
31kW ile 750 I/saat 15°C den 45°C ye montaja hazir,
ihtiyaca en uygun performans ayarlamasi icin pompa
ayar parcalari dahil.
Ayrica (devirdaim borulari mevcutsa) SUNSET
zirkomatlarimizdan da ilave edilmesini tavsiye ederiz

1x ayar diizenleyici GalaxSol
230V sensor ve daldirma kovanlari dahil

1x genlesme kabi. 35|

1x Uc kademeli degistirme ventili 230V
iki sirall montaj icin montaj malzemesi, asagidakilerden
olusur:
1x kollektdr baglanti takimi, otomatik havalandirici
ile celik spiral boru hortumu dahil
1x kollektér alan baglantisi
12x baglanti vidasi, kendinden contali
1x 31,5kg antifiriz zehirsiz
12x cati Uzt montaj icin SDMA-GH kollektor destegi

Fiyati eklemek suretiyle ekstra alternatif:
1x 8 kollektdr icin ¢ati entegrasyon sistemi
Opsiyonel olarak giines enerjisi tertibatinizi
asagidakilerle tamamlayabilirsiniz:
1x zirkomat
1x camasir makinesi devresi cihazi
1x SUNvision®TV



SUNCOMPACT® EKOLOJIK ENERJI URETIiMi

Evinizde sadece donisimlu enerji kullanmak istiyorsaniz, ¢6zim bizde: En modern tasarimiyla, iyi

disunulmus, amacina uygun bir 1sitma sisteminin rahatligini yasayin. SUNcompact® Gunes Enerjisi Sistemi
ile viicudunuz ve ruhunuz icin rahat ve huzuru yasayin.

SUNcompact® Giines Enerjisi Tertibatlarinin Size Sundugu Avantajlar:

Kendi eviniz icin petrol ya da gaza ihtiyaciniz yoktur.

Tam otomatik ayarlama sayesinde rahat kullanim.

Oda sicakligint % 100 dénlisimli eneriji Gretir.

Sicacik ates, salonunuzda huzur ve uyum saglar.

Odunlar yanarken agacin buyurken biriktirdigi eneriji aciga ciktidi icin CO2 bakimindan nétr bir yanma saglar.

Uygun tasarim

Farkli renkleri sayesinde kisisel secimlere uygun

Viicut ve ruh igin huzur ve rahat

Yeni gelistirilen SUNcompact® sistemi dzellikle 1-2 ailelik evlerde kullanim suyu 1sitma ve isinma destegi icin uygundur.
igeri yerlestirilmis olan kombi boyleri K 1000/200 sadece yiiksek Isi rezervini degil lejyonsuz taze suyu da garanti eder.

SUNSET Yiiksek Performansl Giines Enerijisi Kollektorleri:

Danya’nin her yerinde

ISO 9002 belgeli yuksek kalite

“Blaue Engel” (Mavi Melek) cevre isareti, “ylksek etkinlik derecesi ve zararll madde icermez”
TUV Bayern e. V. Tarafindan verilmis insaat izni

Raperswil testi
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SUNCOMPACT® VUCUT VE RUH iCiN HUZUR VE RAHAT

SUNcompact®
Tek ailelik evler icin mustakil 1Isinma ve sicak su tedariki

Cati listii montaj:
Art. Nr. 502009

Cati entegrasyonu:
Art. Nr. 502009.1

1 x Twist — Soba

% 20 Oda sicakligi, % 80 Kullanim suyu Isitma,
yan kaplamalariyla muhayyer, isitma performansi
toplam 10,0 kW, 300 m2’ye kadar mekan isitma,
yanma slresi 70 saate kadar

6 x Glnes enerijisi kolektoru
CC-A/FSelecton® blue fullplate tipi
Toplam alani 16,8 m2

1 x Glnes Enerjisi Depolama Baglanti Seti GH

1 x Glnes enerjisi istasyonu P6
montaja hazir, akis 6lcer ve emniyet gurubu dahil

fiyati eklenmek suretiyle ekstra alternatif:
1 x 6 kolektor igin ¢ati entegrasyon sistemi

Opsiyonel olarak giines eneriisi tertibatinizi
asagidakilerde tamamlayabilirsiniz:

1 x Zirkomat

1 x Gamasir makinesi devresi cihazi

1 x SUNvision® TV

1 x Kombi depo K 1000/200

800 litre tampon depo hacmi ve 200 litre kullanim
suyu hacmi ile komple, tam yalitimli, kullanim
suyu kisminda anot dahil

1 x Glnes enerijisi tertibati Triton
230 V, sensor ve daldirma kovanlari dahil

1 x Genlesme kabi, 25 |

iki sirali montaj icin montaj malzemesi,
asagidakilerden olusur:

1 x kolektor baglanti takimi, otomatik havalandirici
ile ¢celik kuyu borusu hortumu dahil

1 x kolektdr blok baglantisi (opsiyonel olarak yan
yana 6 kolekidr icin kolektdr alan baglantisi)

8 x baglanti vidasi, kendinden contali

1 x 21,5 kg antifriz, zehirsiz

10 x Cati Ustl montaj icin SDMA-GH kolektor
destegi

Sicak su ihtiyacinin artmasi halinde ilave olarak bir elektrikli
Isitma ¢ubugu kullanmayi deneyiniz.
birlikte kullanim suyu i1sitma soyle olmaktadir:

Kolektére disen glines isinlarindan 1si Uretilir.

Gunes enerjisi regulatdra kolektdrlerden ve odun
sobasindan gelen isi akigini kontrol eder.

Gunes enerijisi istasyonu, tertibatin tamaminin uygun bir

sekilde calismasini saglayan emniyet tertibatlariyla birlikte

glines eneriisi sicakliginin depoya aktarilimasi igin bir
pompa icerir.

Kombi deposu, kalorifer icin giines eneriisi ile 1sitilan
tampon suyunu ve dus, banyo, bulagik makinesi, camagir makinesi vs. icin kullanilacak olan taze suyu
depolar.

Odun sobasi, kis glinlerinde kotl hava sartlarinda isinma ve sicak su Uretme konusunda destek
olmak icin bulunmaktadir.



SUNSET’ TEN SUNimpact®
BUYUK SISTEMLER ICIN GUNES ENERJISI

SUNSET’in SUNimpact® tertibat sistemi, blyuk miktarlarda kullanim olan her yerde glines enerjisi
acisindan yeni imkanlar saglar. Bununla, Nordhausen’daki Stidharzklinikum’un ¢atisina monte ettigimiz
Almanya’nin halen en blyuk glines enerjisinden temiz sicak su elde etme tertibatinda (800 m2) kazandigimiz
tecrubelerden istifade edeceksiniz.

BuyuUk kullanicilar tarafindan verilen kullanim miktarlari ve sistemin yorumlanmasi ile sistemi olusturan ve giines
enerjisi kollektrlerinin yiksek bir kullanim oranina sahip parcalar sayesinde giinesin i1sisi en iyi sekilde kullanilabilir.
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SUNimpact® sistemlerinin kullanim alanlari

e Cok su kullanilan her yerde,
® Spor salonlart,

e Ogrenci yurtlari,

e Otel ve lokantalar,

e Camasirhaneler,

® Huzur evleri.

Boylelikle, giinesin sicakligi ile ekonomik bir isletimi saglayarak i1sinma maliyetlerinde optimal dereceyi elde edersiniz.
Basit ve problemsiz bir sekilde mevcut bir sicak su sistemine monte etmek her zaman mumkindir. Kollektor alaniyla
birlikte sistemin ana parcalari, katman yuklemeli tampon depo ile glines eneriisi tertibatindan tampon devri daimine
ve tampon devri daiminden kullanim suyu devri daimine 1s1 degistirme parcalaridir. Bitun sistem parcalari birbiri ile
mikemmel bir uyum icerisindedir. Cok ince hesaplanmig ayarlama teknigi tertibatin etkinlik derecesini yikseltmektedir.

® Cok haneli apartmanlar,

® Toplu yerlesim yerleri,

® Hastaneler,

® Acik yizme havuzlari ve termal tesisler.



SUNIMPACT® SISTEMINE TOPLU BAKIS

Tertibatlar

Kolektor sayisi
CC-A/FSelecton® blue fullplate
Kolektor alani [m2]
CC-A/FSelecton® blue fullplate

Sicaklik tasiyici
Yerlesim birimi

Yillik kazang [MWh] *

Tertibatlar

Kolektor sayisi
CC-A/FSelecton® blue fullplate
Kolektér alani [m2]
CC-A/FSelecton® blue fullplate
Tampon hacmi [I]

Sicaklik tagiyici

Taze su istasyonu

Yerlesim birimi

Kullanim miktari [l/gin] **

Yilhk kazang [MWh] *

SUNimpact® 20 SUNimpact® 30

*Wiirzburg’taki ortalama giinesli zamanlarda yaklasik yillik kazan¢

** 45° C su sicakhgi

Kullanilan tampon hacmi
Belirtilen hacim

izolasyonla birlikte toplam yiikseklik

izolasyonsuz @
izolasyonlu @
Agirlik

Bir SUNimpact® - Tertibatinin ilk bakistaki avantajlar
Soguk su 6n isitmalarinda en disik 1sI derecelerinde azami
derecede sistem etkinligi. Distuk akis teknigi sayesinde
dolasimda daha az boru kesiti. Kullanim suyu depolarinin
glnes enerjisi ile ilaveten 1sitiimasi ve bdylelikle kullanima
hazir duran glines enetjisinin azami derecede kullanimi.Kullanim
suyu deposunun sonradan agilmasi nedeniyle,

kullanim suyunun yiksek akis performansi. Parcalar
Odnceden hazir oldugundan hizli ve kolay montaj.
Kalorifer sistemini desteklemek igin yeniden
kurulabilir. Mevcut kullanim suyu depolari ve
sonradan isitma tertibatlarinin kullanimi devam edecegi icin basitce adapte edilebilir.

Cok cesitli tertibat buyuklUkleri ile coklu kullanim.

Mukemmel maliyet - Performans orani

8 12

224 33,6

WTSP 1 WTSP 2,5

8 15

10,8 14,8

SUNimpact® 50 SUNimpact® 100

18 36

50,4 100,8

3000 6000

WTSP 2,5 WTSP 3

WTPB 2 WTPB 3

20 GroBabnehmer

2520 5040

24,2 48,4
PS 500/F PS 800/F PS 1000/F PS 1500/F
500 | 800 | 1.000 | 1.500 |
1.960 mm 2.110 mm 2.110 mm 2.270 mm
600 mm 780 mm 791 mm 1.000 mm
780 mm 960 mm 1.000 mm 1.200 mm
153 kg 218 kg 260 kg 205 kg




4 kisilik aileler icin basit, ekonomik ve guvenli bir solar sistem. Tesis, solar istasyonu ve ayar
dizeni olmaksizin yercekiminin kaidesine gére kapali devre olarak calisir. Baska kapali devre
sistemlerinden en biylk farki kollektdr ve kullanim suyunun higbir sekilde birbirine karismamasi ve
her iki bolimlnde basingli olmasidir. Kullanim suyunu yiksek sicakliklarda 1si muhafaza edebilmesi, cok
dusUk i1si kayiplarinin olmasi lejyoner hastaliklarinin olusmasina da imkéan vermez.

Solar gemberinde dondan koruma maddesinin kullanimi esasinda, tesisin yillik kontroliiniin firmamiz tarafindan

yapilmasi olanaklidir.

Kiiclik tiiketiciler icin sistem II:

1 Adet  Solar kollektérii CC-A, Kollektor yizeyi 2,04 m2

1 Adet  Solar Boyler 2,5 kW elektro 1si gubugu, emaye kapli,isi ayarlayici
Hacim 200 Litre, cift ylzeyli 1sI tasiyici, 6 bara kadar dayanikli
30 mm Poli izolasyonu, metal yizey

1 Adet  Baglanti Set’i

8 Litre genigleme tanki, bar saati, basing ventili, hava prajéru
Vida baglantisi, kivrimli gelik boru, UV-dayanikli yalitim, Boyler icin anot.

SUNSET’TEN KAPALI DEVRE EKONOMIK SICAK SU TERTIBATI

KAPALI DEVRE SICAK SU SISTEMi 200 111

¥

I. KOLLEKTORLU KAPALI DEVRE EKONOMIK SICAK
SU SISTEMI

1x solar kollektér CC-A2
kollektdr yuzeyi 2,04 m2

Siparis no: 500092

1x kapali devre sicak su deposu
2 kKW elektrik 1s1 gubugu, emaye kapli 1s1 tasiticisi hacim
120 It, ¢ift yizeyli 1si tagiyicisi, 6 bar’a kadar dayanikli
30mm Poli izolasyonlu metal yiizey Depo uzunlugu,
baglama borusu dahil: 1250mm
Depo uzunlugu, baglama borusu hari¢: 1180mm, 475mm
agirhk: 74kg

1x baglanti seti 8lt genisleme deposu, glvenlik surgus,
vida baglantisi, kivrimlik gelik boru, UV-dayanikli izolasyon

1x celik ayakli sehpa

&

Il. KOLLEKTORLU KAPALI DEVRE EKONOMIK SICAK
SU SISTEMI

2x solar kollektér CC-A2
kollektor yuzeyi 4,1 m2

Siparis no: 500094

1x kapali devre sicak su deposu
2,5 kW elektrik 1s1 gubugu, emaye kapli isi tasiticisi hacim
200 It, cift yGzeyli is1 taslyicisi, 6 bar'a kadar dayanikli
30mm Poli izolasyonlu metal yiizey Depo uzunlugu,
baglama borusu dahil: 1290mm
Depo uzunlugu, baglama borusu hari¢: 1220mm, 585mm
agirlik: 93kg

1x baglanti seti 8lt genisleme deposu, glvenlik surgusu,
vida baglantisi, kivrimlik celik boru, UV-dayanikli izolasyon

1x celik ayakli sehpa




Kesselsteuerung

Ol / Gaskessel

]
Kesselsteuerung
Ol/ Gaskessel

heizung

'
=
()

T
o

Q2

<2
3

w

Radiator

Radiator
0St:

TiPIK HiDROLIK DEVRE SEMASI
Geri akmasi arttirlmig kullanim suyu isitmasi ve isitma destegi

Is1 yalitimh kullanim suyu isitmasi ve 1sitma destegi.




YUKSEK PERFORMANSLI GUNES ENERJI KOLLEKTORU

SUNSET CC-A/F Premium
Bu blytik alanli glines enetijisi kollektorl termik performansi ve fiyatl bakimindan miukemmel bir Grindr.
Paslanmaz malzemeden klasik kurulumu ile dikkat ¢ceker ve kollektdriin uzun émru garantilidir. Malzemelerin
seciminde cevre dostu ve tamamen geriddnusttrulebilir olmalarina azami derecede dikkat edilmistir.
Kolektdrlerimizin 10 yil verimlilik garantisi vardir.

VERIMLILIK
GARANTISI

o Kasa : Galvaniz
Temperli prizmatik cam

¥ Bakir absorber

* Aluminyum folyo

* Mineral yun izolasyonu

# Poliuretan kopuk

¥ Bakir boru

# Alt plaka

» Toplayici boru 3/4 »
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Yenilik:

Sizin icin CC-A/F Premium’u daha verimli kilindi. Tam emici ylzeyle emici borulari lehimlemek suretiyle daha ekonomik
ve daha verimli hale getirildi.

Son yapilan degisiklikle isi iletkenligi ve verimliligi 5 kat daha arttirldi. Bu sayede kollektor kisa stirede reaksiyon gdsterip
daha hizli 1si aktarabilmektedir. Bu yenilikle kaynakl emici ylizeylere kiyasla 10% daha fazla enerji saglanmaktadir.
Ayrica Emici Ylzey 2% oraninda arttirildi. Bu sayede de Net ve Brit alani esitlenmis oldu.

Kaplama:
Yuksek sellektifli kolektdrlerin bakir borulari ¢cevre dostu Sputter kaplama olup (SELECTION BLUE),
Solar iginlari emme orani %95 ‘dir.

Kiyaslama;
Siyah Krom nikel de solar iginlari emme orani yaklasik %90 ‘dir.
Zararl bir madde birakmamakla beraber minimum bir enerjiyle calismaktadir.

Yalitim:
Madeni yiin ve PU-kdpuUkten yapilmig en uygun kombinasyon ile izole edilmigtir.

Muhafaza kutusu:

Kendi kendini tagiyan kollektdr ¢ergevesi gri olarak oksitlenmis
aliminyumdan olusur. Direncli polipropilenden kapali bir levha arka
tarafi korur. Cami tutan raylar ¢ikarilabilir.

Kollektorlerimiz her agidan servisi kolaylastirici 6zelliktedir. Talep edilirse
ve miktarlar uygun olursa her tirli RAL-renginde kollektér mevcuttur.



BORU BAGLANTILARI

Su tasiyan 8 mm bakir borular kollektére entegre edilmis bakir toplama borular birlikte 7/8” (ing)
kalinlikta lehimlenmistir ve 10 bar’a kadar basinca karsi dayanikhdir. Kollektérlerdeki baglanti vidalarinin
dis araligi 3/14“ (ing) tir.

GUNES ENERJISI KAPLAMASI

3,2 mm kalinhkta takviyeli cam kaplama, % 0,03 oranindaki diisiik demir oksit icerigiyle % 92 (izerinde ylksek
bir 151k gecirgenligi saglar. icerideki prizmali olarak profili gikarilan giines enerijisi cami sicaklik getiren isinlarin
yansimasliyla performans azalmasini engeller.

Kirilmaya kargi dayanikliligin ve saglamhgin saglanmasi icin cam isil islemden gegirilmis olup 250 km/saat hiza
kadar rizgara dayaniklidir.

Kollektor catiya paralel, catiya entegre veya dik bir sekilde monte edilebilir. Glines enerjisi kollektorleri kapali
sistemlerde bir su / koruyucu madde karisik olarak kullanilabilir.

Teknik Bilgiler Verim Derecesini Gdsteren Gizgi
Kollektor Yuzeyi [m2] 2,8 100
Ist Emici Ylzey [m2] 2,6 20 |
Uzunluk [mm] 2,200 80 e
Geniglik [mm] 1,275 70 \
YUkseklik [mm] 95 0 ~_
~ \
Bos Agirlik [ka] 50 e ~
Su Miktari [Lt] 1,63 ° ~
Max. Basing [Bar] 10 il
Max. Isi Derecesi [0C] 206 -
Isinan Su Devri — Daimi 40 I/h pro m2 "
Basin¢ Kaybi 0,6 mbar 60 I/h ° a ©,02 0,04 0,06 0,08 1
Garantisi [Yil] iovil X = [IMIaVS MKW
(Cam kinlmalar garanti kapsamina girmemektedir.) Tm= Orta kollektdr sicaklk dercesi Ta= Gavre sicaklk derecesi
e ’ G= Global 1sinma
Uretim Izni 02-328-024

SUNSET Yiiksek Performanslh Giines Enerijisi Kollektorleri:
Dlnya’nin her yerinde

ISO 9002 belgeli yuksek kalite

“Blaue Engel” (Mavi Melek) cevre isareti,

“yiksek etkinlik derecesi ve zararll madde icermez”

TUV Bayern e.V. Tarafindan verilmis insaat izni
Raperswil testi
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YUKSEK KALITELIi KOLLEKTOR

CC-A
CC-A/F
CC-A/Max

Ekonomik Solar Kollektorii
Bu solar kollektéri yuksek verimli isitma gtict ve fiyat bakimindan ¢ok tasarruflu bir rindir. Tim parcalariyla
problemsiz montaj edilebildigi icin tasarruf montajda baglar. Bu kollektor 6zellikle sicak su sisteminde kullanilir.

. Kasa : Galvaniz

- Tem'perli prizmatik cam @'TN ‘ VERIMLILIK
Bakir absorber —‘% GARANTISI

* Aluminyum folyo

# Mineral yun izolasyonu

¥ Poliuretan kopuk

¥ Bakir boru

# Alt plaka
s Toplayici boru 3/4 *
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Is1 Emici:

Suyu sevk eden bakir stirgl ultra ses susturucu bakir seritlidir. Bununla fevkalade 1s1 tagiyicisi olarak garantilidir.
SELECTON® kaplamasi ile glines enerijisini isiya ¢evirmede c¢ok etkilidir.

Boru Baglantilari:
Su iletimini saglayan 8 mm bakir borular 7/8” lik bakir boru baglantilaryla sert lehimle kaynatilarak 10 bar basinca
kadar dayaniklidir.

Cam:

3,2 mm kalinlikta solar cam 6rtusd %0,03 ten az miktardaki demir ayari sayesinde %92 isik gecirme
kapasitesindedir. Prizmali solar cami gines i1si refleksiyonunu ve bdylece 1si kaybini dnler. Kirilmayi énlemek ve
dayanikhgi saglamak icin 1sitilmistir. 250 km/h riizgar hizina dayanikhdir.



Kenar Cercevesi:
Kollektér cergevesinin profili aliminyumdandir ve siyah yakilmis cila ile kaplidir.
Arka kismi dayanikli PP (polypropilen) levhadan yapiimistir.

Cam gergevesinin yerinden cikar ve bdylece bakimda ¢ok rahatlik saglar.
Kollektérler toptan sipariglerde her renkde temin edilebilir.

izolasyon:

Mineral yiin ve PU-kdplgunden olusan izolasyon arka tarafta 60 mm kalinliktadir. Yan kenarlar bosluksuz
20mm ile izole edilmistir ve I1sI kaybina imkan vermez.

Teknik Bilgiler
Kollektor Ylzeyi
Isi Emici Yuzey
Uzunluk

Genislik
YUkseklik

Bos Agirlik

Su Miktar

Mak. Basing
Mak. Isi Derecesi
Isinan Su Devri - Daimi
Basin¢ Kaybi
Calisma Garantisi
Uretim izni

CC-A

2,04 m2

1,9 m2

1.900 mm
1,080 mm

95 mm

39,6 kg

1,181

10 bar

203 0C

40-60 I/h pro m2
0,6 mbar 60 I/h
10 yil
02-328-024

Kollektdr catiya paralel entegre edilebilir
Yada standartlara uygun monte edilebilir.
Basing¢ kaybinin distik olmasindan dolay! Termosifon sistemlerinde kullanilabilir.

ISO 9002 standardinin ylksek kalite garantisi
“Mavi Melek” cevre koruma belgesi

TUV Bayern’den yapi sekli kabulii

Test Rapperswil belgesi

Uygun fiyat — Kaliteli hizmet

CC-A/F

2,08 m2
2,56m2

2.200 mm
1.275 mm

95 mm

50 kg

1,63 |

10 bar

203 0C

40-60 I/h pro m2
0,6 mbar 60 I/h
10 yil
02-328-024

CC-A/Max

4 m2

3,55 m2

3.096 mm
1.285 mm

95 mm

65 kg

3,31

10 bar

203 0C

40-60 I/h pro m2
0,6 mbar 60 I/h
10 yil
02-328-024
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Tm= Orta kollektdr sicakhik derecesi Ta=Cevre sicakhl
derecesi G= Golbal 1sinma



SICAK SU BOYLERI

SBW-FA 300
SBW-FA 400
SBW-FA 500
SBW-FA 800
SBW-FA 1000

SBW-FA 1000 sicak su depolarinda iki isitici (sepantin) mevcuttur. Optik yapisi '
ince ve uzun olmasi nedeniyle yliksek i1si depolamay elverislidir.
Sicak su kazani celikten yapiimistir. SBW-F 1000'in i¢ kismi ¢ift kat 6zel emaye
ile kaplanmistir. SBW-F 1000 yuksek derecedeki bir vitrolex donanimina sahiptir.
ic donanimi ve monte edilen magnezyum anod boyleri kiregten ve paslanmadan
korur.Anod testi dahlldir.

izolasyonu FCKW’siz PU-képiigil olusmaktadir. SBW-F 1000 saglam 50 mm PU
ile értulidir. SBW-F kolayca tasina bildiginden transferlerde problemsizdirler ve
kolay monte edilebilirler. istenildiginde SBW-F 1000’de kaldirilabilen 100 mm
yumusak goérindmli értisuyle tedarik edilebilir.

Isi tasiyicisi solar ve isi devri icin diz boru ile 1s1 taglyicisi yapilabilir. Blyuk 1si
tasima ylzeyi yardimiyla ve 1s1 taglyicisinin optik tabakasiyla solar 1si tagiyicisi
asagida ve 1sitma sisteminin 1si tagiyicisi yukardadir, bir paralel levhanin altindan
yaplilir.Béylece su, deponun icindekilere déndurilmeden yumusak bir sekilde
icine siddetle akabilir.

Renk gumus, gri parca ile saf beyazdir.

DIS CAPI Dis Capi
Model Kapasite Yikseklik 557 Agirhk
Lt izolesiz | izoleli | KWfimm | yoiresi | IS1tMa | Boyler | kg
m2 | ™2 |capimm
SBW-FA300 300 | - 610 1790 1,40 0,93 1838 131
SBW-FA 400 400 | - 680 1839 1,76 0,93 1894 158
SBW-FA 500 500 | ---- 760 1853 1,95 0,96 1920 72
SBW-F800 800 790 1000 2000 2,00 1,20 1960 269
SBW-FA 1000 | 980 790 1000 2350 2,40 1,20 2300 294

Caligma basinci 6 bar; maksimum calisma basinci 10 bar’dir.




DEPO BAGLANTISI

Kazanin Baglantisi
1-Sicak su 17/1 14" /1 %"/

2- Optik elektro 1s1 gubugu yada Mg-Anod. 11/

3- Termometre '/2”

4- Kalorifer girisi 1”

5- Geri gidisi 1”

6- Solar ¢ikisi 1”

7- Solar girigi 17

8- Is1 sensorl I1s1 devri 3/4”

9- Isi sensoru isi devri 34", (sayet daldirma kovani hazir degilse)
10- SirkUlasyon /4" /17 /1 /8"

11- Paralel levha ile soguk su girii. 17 /1 1/« /1 /s

12- Solar diiz boru 1sI tagiyicisi 17

13- Isitma sistemi diiz boru is1 taglyicisi 1”

14- Mg-Anod 1 '/4”
15- Hava ¢gikan yer 1”

16- SPE 11 300 — 750 iceriden Q=180 mm ve SPV I 1000
iceriden Q=200 mm de yenileme acilimi.

17- Temperatir sensorl solar devir daimi /2"

i¢ vida disi olarak biitiin depo birlestiriciler:

SPV 11/750 ve SPV 11/1000 optik olarak teftis gdzu yardimiyla i¢ 1sinin degistiriimesi icin olanakhdir. Bunun
icin izole edilir. Depo iginin paslanmalara kargi korunmasi i¢in her yilin yarisinda dizenli olarak kontrol edilir.
Buna ek olarak anod testinde bir digme ile sikistirilir.

Harekette olan yesil alandaki isarette yeterli anod korumasi vardir. Kirmizi alanda anod degisimi olmak
zorundadir.

Depo kullanmadan &énce bir defa gdzden gecirilmesi gerekir.



KOMBIi DEPOSU

Tyo K 600/150: Siparis No.- 500080
Typ K 1000/200: Siparis No.- 500082
Tyo K 800/150: Siparis No.- 500081
Typ K 1500/300: Siparis No.- 500083

Kombi deposu kullanilabilir su 1sitmalari ve kalorifer sistemleri arasinda ideal bir kombinasyondur. Bir solar
sisteminin aynen kaplanmasi yanarak sertlesen kazanla, 1si pompasi ile olur.

Kombi deposunun icindeki su olan Adet yiiksek kaliteli ¢elikten olusur ve paslanmaya karsi garantilidir.
Buna ek olarak paslanmalara kargi magnezyum anod icerir.

Kombi deposunun termik optik yapisinin faydalari:

Optik i¢ deposu sayesinde kullanilan suyun Ustln 1sinimi.

Solar fazlasinin isitma sisteminde depolanmasi.

Buyuk ylzi olan diz boru sayesinde solar sisteminin optik 1s1 tagsima fonksiyonu.
Cok dusuk 1s1 sizintisi.

Ktk kullanilabilen su kismi sayesinde daima taze su.

Tasinabilen dis ylzeyi ve 100 mm lik yumusak izolasyonu sayesinde Ustln is1 koruyucu.
Kombi deposu sayesinde kicuk yer ihtiyact.

Basit montaj ve batun sistemin garantisi.

ideal fiyat, kaliteli hizmet.

Gumus gri pargasi ile saf beyaz renk.

DEPO OLCUMU VE TEKNIK BILGILER:

Model icerik Litre | Isi tasima | Depolama Dis Capi Yiikseklik |Tasiyicinin Devir Agirlik kg
. :;'g;ri gl_gegi mm  |icerigi litre | dl¢iisii mm
m?2 =l Solar  |Isitma m2
dairesi
m?2
K 600/150 450/150 | 1,4 750 1,20 1,00 1725 5 1882 182
K 800/150 650/150 | 2,1 790 1,80 1,00 1960 7,5 2072 218
K 1000/200 | 800/200 | 2,3 790 2,10 1,10 2110 9 2259 260
K 1500/300 | 1200/300 | 2,7 1000 2,40 1,40 2240 11,5 2541 340

Maksimal Sistem Basinci: Sicak suda 6 bar, Kaloriferde 2,5 bar, Esanjorde 6 bar ‘dir.

Bakim bilgileri:

Deponun korunmasi icin her yari yilda bir magnezyum korumasinin kontrol edilmesini tavsiye ederiz. Bunun
icin anod testi digmesi basilir. GOsterge yesil alanda ise yeterli derecede anood korumasi vardir. Kirmizi
alanda ise anod degistirmelidir.

Garanti:
5Yil



KOMBI DEPO BAGLANTISI

182

BAGLANTI YUKSEKLIKLERI

Tip 1 2 3 4 5| 6| 7 8

600/150 (1690 | 1690 | 1345 | 890 | 890 | 670 | 550 | 350

800/150 |1925 [ 1925|1630 | 1135 | 1135|815 | 710 | 450

1000/200 (2075|2075 |1780 |1290 [1290 | 970 | 800 | 450

1500/300 (2205 [ 2205 [ 1845|1265 | 915|915|765 | 515

Biitiin depo baglantilari i¢ vida diglisidir!

buna uyar!

250

250

250

315

150

150

170

215

11

470

470

470

525

16

15

13

12

1

12

685

760

795

855

Kazanin Baglantisi

1- Sicak su 3/+”

2- Soguk su /4"

3-Cikig 1”

4- Cikis 17

5- Girig 17

6- Solar ¢ikigl 17

7- Girig 17

8- Girig 17

9- Solar girisi 1”

10- Bosaltim 1”

11- Solar sensoru /2"

12- Sensor /2"

13- Sensor /2"

14- E —1s1 gubugu 1 /2"
15- Sensor 1s1 yenileyici /2"
16- Sensor termometre /2"
17- Anod 1 /4"

18- SirkUlasyon 3/4”

19- Hava cikan yer /2"

13| 14| 15| 16 18

900 |1000 | 1115|1345 (1725

1050 | 1170 {1340 | 1630 | 1960

1120 (1270 (1445|1780 | 2110

1185 (1370 (1515|1845 |2240

19

1725

1960

2110

2240

Litfen 1s1 dairesinin tampon hacmini 6lcmeye dikkat ediniz. Isitma kanali genisletme deposu

DIKKAT!: Dolum ve bosaltim isaretlerine dikkat ediniz. Liitfen her 6 ayda kazani korozyondan
koruma amagch kontrol ediniz. Buna dikkat edildigi stirece tam garanti veriyoruz



DEPO TAMPONU

PS 500/F: Siparis No. — 500033

PS 1000/F: Siparis No. — 500036
PS 750/F: Siparis No. — 500035
PS 1500/F: Siparis No. — 500034

T=3mm =

Depo tamponu Ps 500/F den Ps 1500/f e kadar optimal
yapilimi, bicimi uzunluk ve incelik araciligiyla etiketlenir
ve bununla ¢ok giizel bir 1si istifi saglanir.

Depo hacminin temeli solar 1sitma i¢in bu depo dogrudan
dogruya tavsiye edilir degerdedir. Buna ek olarak optimal
revizyon halkasi yardimiyla bir bakir boru isi tagiyicisi
hazirlanabilir.

Degistirilebilen cok sayidaki baglantilar buyUk bir fayda
saglar ve bunun yardimiyla bitun kenar baglantilar i¢
akimi frenler.

Isitma sistemleri 2 ve 4,50 m2 arasindaki 1s| tagma
yuzeyi 6nden baglantili kollektdr yuzeyine dogru ayrilir
(bakiniz sayfa 37).

Ozellikle iyi bir 1s1 értiiciisti 100 mm lik bir sertlikte ve
yUksek Is1 6rter yumusak dis ylzey yardimiyla ve 5 mm

Flansch 270490 mm

Baglama

lik kalin deri kaplama ile elde edilir. Dig kilifin olmasi e =
problemsiz bir transfer ve montaj kolayligina olanak / LY
saglar. \
! G1w" y
222G %° xGE
2xG 1% l @ - j',l:: AxG1Y
V _’__,--"' !
ic vida dislisi olarak depo baglantisi ~ Paralel Levha L bi?i"‘i“df:-}*:"'-'-“ . "
N\
Flang 2701190 mm \L’-
DEPO OLCUMU VE TEKNIK BILGILER
Model |igerik Litre| isletme Dis Capi izolasyon | Agirlik kg Devir
baﬁlrg;l Yiiksekligi élciisii mm
LS LT Ciplak m2 izolasyonlu mm
m2
PS 500/F 500 3 650 850 1710 108 1740
PS 750/F 750 3 750 950 2030 161 2020
PS 1000/F| 1000 3 850 1050 2050 176 2043
PS 1500/F| 1500 3 1000 1200 2270 205 2332

Talep Uizerine 5000 litreye kadar Tampon kazanlar verebiliriz.




SOLAR REGULATORU

Sunset solar reguilatori kollektdr ve depo yada ylizme havuzu arasinda sicaklik farkinin diizenlenmesine
ve solar sistemi idaresine yardim eder.

GalaxSol — Siparis No.: 500255

Teknik Bilgiler:

Kapak : Plastik, kendinden takilabilir

Olciler  :210x195x 117 mm

Sigorta  : IP40 /DIN 40050

Men . Ayar dugmesi tzerinden

Tuslar : AC, KAPAT, AUTO, her baglanti icin ayridir

Gosterge : 4 dizilik display

Giris : 6 Pt1000 sensori ve 1 CS 10 solar Hicresi

Cikis : 30 tek taraf akimli olan 6 rdley

Elektrik  :210-250V (AC), 50-60 Hz

Cevre isisi: 0-400 C

Sarfiyat  : Maksimum 6VA

Opsiyonlar: Dolagsim idaresi, Bypass kollektér dairesi, Geri donisim vanasi, Sogutma kollektdr dairesi,
Isi canlandiricisi, Isi canlandirma kaynagt,
DVGW - fonksiyonu, PC — kesit yeri RS 232.

icindekiler:

Birbirine takilan kapakli cihaz zemini

6 Pt1000 sensori

6 daldirma kovani

Genis agiklamali Gr(in ve montaj rehberi

HKM

Siparis No.: 500185

Isi modul dairesi HKM kombinasyonda ayarlayici GalaxSol ile ev sicakliginin ayarlanmasina olanak saglar. HKM
komple isitma sisteminin ayar diizenini ve sicaklik dairesini devreder. iki HKM den ek parca araciligiyla iki sicaklik
dairesinden bagimsiz olarak ayarlanabilir. HKM modern bir isitma sisteminden istenen her seye sahiptir. Hava
degisimindeki 1s1 dairesi, guinlik program, sicaklik dairesi, akim kesimi, sicaklik dairesi hizli isitma sistemi,
karistirma ayari, kullanilan su8 kapasitesi, sicaklik daire tulumbasi, koruma, dondan koruma fonksiyonu, depo
IS akimi.

icindekiler:

Birbirine takilan kapakli cihaz zemini
Dis 1s1 senséra RAP 12

Sistem isis1 sensori FRP 20

Genis acgiklamali Ur(in ve montaj rehberi




TERRAIID

Siparis No.: 500234
Yeni solar ayarlayicimiz Terra Il kompakt kiicUk ebatlarina ragmen yuksek performanslidir. Cok
fonksiyonlu display kolayca ayarlanmasini saglar. Dizenleyici solar i1sitma sistemleri icin kurulabilir
Ozelliktedir. 2 displayin kullanimi LCD cizgisi- 3 baski élger yardimiyla olur. Standart bir sonraki fonksiyonun
programlanmasidir. Emniyet elemanlari, devir sogutma fonksiyonu, kollektdr sogutma
fonksiyonu, kollektdrde 1 menzil ¢ikisi ve 3 sensor girisi vardir. Butin SUNSET
Isitma sistemlerinde kullanilir.

e ————

icindekiler:

Yerlestirilebilen cihaz zemini

2 PT 1000 senséri

2 daldirma kovani

Genis aciklamali Griin ve montaj rehberi

DTS 2

Siparis No.:500201

2 depo (Exclusiv | ve Il) ve enerji kaynagi icin sistemin kullaniminda solar
diizenleyicisi 2 DTS bulunur. Diizenleyici 2 DTS akilll sayag, devir aleti, isletme
zaman sayacl, termostat fonksiyonu ve BUS baglantisi ile tasarruf artirir.

icindekiler:

3 Pt 1000 sensor

3 daldirma kovani 1s1 élciimd igin

Genis aciklamali Gr(in ve montaj rehberi

TRITONIID
Siparis No.: 500197.3
Solar ayarlayicisi Triton genis ek parca tasarimi ile sicaklik farkini ayarlar. Isitma e
sistemlerinin tasariminda oldugu gibi kullanma suyu tasarimini diizenler. : oL

@
icindekiler:
Yerlegtirilebilen cihaz zemini Tarron |
4 Pt 1000 sensor | &= ==

2 daldirma kovani
Genis acgiklamali Gr(in ve montaj rehberi

Triton solar ayarlayicisi V40 hacim 6lciim pargasi ile beraber 1s1 sarfiyati
6lcima icin uygun fiyatli bir alternatiftir. Bu durumda yalniz kaldirag yada
Is tamponu fonksiyonlari kullanilamaz.



TS 1

Siparis No.: 500207
Solar toplayici TS 1 sicaklik farkini diizenleyen basit bir sistemin kullaniimasi icin kurulur.Baska bir
istekde bulunulamaz.

icindekiler:

Yerlestirilebilen cihaz zemini

2 Pt 1000 senso6ru !
Genis aciklamali Griin ve montaj rehberi ‘

ISI SAYACI WMZ

Siparis No.: 500194.A/.B " —
Kaliteli 1s1 saya¢ moddilleri solar ve i1sitma sistemleri igindir. Sistem veya sebeke §
girisini takip edebilir. 3 rakamli LCD displayi mevcuttur. Ondeki ve arkadaki isiy1,
sicaklik derecesini, elde edilen neticeyi, akim hacmini ve sensor arizasini gosterir.

icindekiler:

Yerlestirilebilen cihaz zemini

2 Pt 1000 sensoru

Cesit A : Hacim dlcen parca V40/0,6, 16 m2 ye kadar
Cesit B : Hacim 6lgen parca V40/1,5, 30 m2 ye kadar
Elektrik adaptérd, Uriin ve montaj katalogu mevcuttur.

Butin kollektér tipleri icin donanim.

VOLTAJ KORUMA
Siparig No. : 500195
Voltaj korunmasinda SP 1 kollektor 1si sensérlerini korunmasi igin tavsiye edilir.

Siparis No. : 5000204

DEPO ISI SENSORU FRPG, GRI, 2,5 M, PT 1000
Siparis No. : 500205

<=\
SENSOR VE DALDIRMA KOVANI
Kollektor 1s1 senséri FKP 6, siyah, 1,5 m, Pt 1000. /

DALDIRMA KOVANI TH 60, PIRINC NIKALAJLI
Siparis No. : 500206



SOLAR iSTASYON

Solar istasyon P6 Siparis no-500228 18 m2 kolektér alani icin
Solar istasyon P7 Siparis no 500231 32m2 kolektér alani icin
Gunes enerjisi tertibatinin gavenli ve izin verildigi sekilde ¢alistirimasi
icin 6nceden monte edilmis bir glines enerjisi istasyonunun asagidaki
techizatla donatilmis olmasi gerekir:

6 bar emniyet ventili

Sicak ve soguk sicaklik gdstergesi

Gunes enerjisi devresinde manometre

2 yercekimi freni

2 bilyeli musluk

2 doldurma ve bogaltma birimi

22 mm bakir boru igin kelepce vidasi

Devir daim pompasi ST 20/6, 230V, P6’da 3 kademeli
performans uyumu / 1”

Duvara montaj seti ve yaklasik 0,5 m hizli baglantili hortum
Blok yalitim

P6’da 1-13 I/ dk; akig dlctimu igin akig dlger

Opsiyonel olarak istasyon farkl blyukliklerde genlesme
kaplaryla birlegtirilebilir.

SOLAR ISI ISTASYONU WTSP
WTSP L Siparis no: 500242

WTSP XL Siparis no: 500241

Sunset WTSP serisi Isi istasyonlari ile solar sistemlere tamamen bir yenilik
getirmektedir. Bu farkl teknik sayesinde kollekttrlerde Uretilmis olan en disuk
Isilar bile boylerlere aktariimaktadir. Daha az kayip ve maksimum verimlilik.
IsI istasyonunu olusturan aksamlar;

10 KW IsiI Esanjoru

2x UPS 25—-40 pompa

Akis Olcer gostergeleri.

Emniyet ventilleri

Basing saatleri

Tahliye musluklari

Hava ventilleri

KULLANIM SUYU ISTASYONU

WTPB

Sunset WTPB serisi Kullanim suyu istasyonu ile solar sicak su sistemlerine
tamamen bir farkhlik sunmaktadir. WTPB istasyonlari ile artik lejyoner
hastaliklari ortadan kaldiriimaktadir. ince ayarlanmis otomasyon sistemi
sayesinde en iyi verimlilik = fiyat

Isi istasyonunu olusturan aksamlar:
Isi kontrol bilgisayari

31 KW sl istasyonu Emniyet ventilleri
750 litre /saat ( 15°C’den 45°C’ye) Basing saatleri
1x UPS 2540 pompa Tahliye musluklari

Akis Olcer gostergeleri Hava ventillleri



LEVHA ISI TASIYICI
CB 20 18H Art. Nr. 500253

CB 20 30H Art. Nr. 500254
Kullanimi kolay, tam yalitimli SUNSET tablali sicaklik tasiyicilar giines enerjisi ile kullanim suyu isitmada
yada 1sinma desteginde harici depo ylikleme igin yerlestirilir.

\%\

Tablal sicaklik taglyicilar karsi akim prensibine gore ¢aligir ve tablanin 6zel profili sayesinde dusik akis
hizlarinda bile tirbulansh bir akis saglayarak kendilerini gdsterirler. Bu 6zellikler en iyi sekilde 1s1 aktarimina
imkan saglar

icindekiler:

Tablali sicaklik tasiyici

Cikarilabilir yalitim

4 lehim vidasi 3/s” x 18 pirincten

Olciimler ve Teknik Bilgiler (S 5/16 ve S 5/30)

Olcme arti Uzunluk Eni Yiikseklik | Mak.isletme | Mak. isletme Mak.
izolasyon sicaklik Basinci Kollektor
mm derecesi ylizeyi m2
S5/16 | S5/30
260 135 140 180° C 10 bar 20 40

PLAKALI ESANJOR
Tip WTJ 2,3: Siparis No. 500056
Tip WTJ 3,6: Siparis No. 500051
Tip WTJ 4,5: Siparis No. 500057

SUNSET Kivrimli boru isi tasiyicisi, yiksek degerdeki kivrimli isi1 stirgisu farkl
1sI kaynaklarinin randimanidir.

su donaniminda yada tampon depolarda uygulanir.On sart depoyu uygun teftis
halkasi ile donatmaktir.Kivrimli boru 1si tagiyicisi kalayli bakirdan olusur.

Araglar: Tip Is1 Yluizeyi m2 @ Halka Boru Daldirma Derinligi mm 9 Is1 tasiyici Tavsiye edilen
Isi tagiyici. kollektér yiizeyi
Halka levha. i WTJ 2,3 2,3 240-12 530 170 16 m2 ye kadar
Izolasyonlu vida. WTJ36 | 36 24012 650 170 26 m2 ye kadar
WTJ 4,5 45 240-12 790 170 38 m2 ye kadar

Yapay kilif, izolasyon.

YUZME HAVUZU iCIiN ESANJOR
WT 4/45 — Siparis No. 500250 max 20 m? Kolektdr yizeyi
WT 4/80 — Siparis No. 500251 max 60 m? Kolektdr yizeyi

Isi tagtyicilarinin dogru kullanimi kapatilan kollektdr sisteminin bitin yil igin ylizme havuzu isitici ayri olarak

durur. Solar 1sitma sistemi ile kombinasyonda da calisir. Isi tasiyicisinin maksimum faaliyetinin sonucunda
yuksek derecedeki 1siya yetigilir.

@ \/‘L‘ - @
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YUZME HAVUZU ISI AKTARICISI:

Has celiktendir ve ters akis kaidesiyle ¢aligir.

DN 40 PVC yapisik levha ve yizme havuzu baglanti
borusu i¢in yiksek somun.

integler yercekimi frenlemesiyle calisir.

Buitln zeminler icin yapiya uyabilir.

Yigilma baskisi ayarlanabilir.

Akim optik 20 m3/h.

Yalnizca klor i¢in, azotlu su olmaksizin.

SANATNIISSENIANAN



SUN - TWIN - FLEX® ROHR
12,5m DN 16 Siparis No. 5001401

12,5m DN 20 Siparis No. 5001402

20,0 m DN 16 Siparis No. 5001401.1

20,0 m DN 20 Siparig No. 5001402.1 : *V*SWN‘&L(@

SUN — Twin - Flex® boru evinizin solar sistemi icin ucuz A

ve dayanikli bir ¢cozimdar. 1.4571 (V4A) dan yapilan <

yUksek kalitedeki has celik kivrimli borular baglamak

icin 6zel aletleler gerekmez.

Standart olarak 12,5 m’lik DN 16 borulari kulanilir. Bunlar 14 m2 lik kollektér yuzeyine kadar yeterlidir. Baska

uzunluk ve boyutlar i¢in taleplerinizi memnuniyetle yerine getiririz.

SUN — Twin - Flex® boru 14 mm lik sert solar HT- boru izolasyonu ile kaplanmistir. Ozel imalat yontemleri

sayesinde izolasyon yapistiriimadan yapilir ve bdylece 175°C ye kadar dayanir. izolasyonda FCKW ve PVC

kullaniimaz. DN16 icin basing kayip egrisi

SUN - Twin - Flex® boru normlara ve kaidelere uyar:

DIN 1988, Adet 2 ve 7; DIN’e gbre degerlendirme DIN 52612, 52615, DIN 4102, Adet 1, BS 476, Adet 7,

ASTM E 662-79.

Deneme tastiki: D2464, D2468, D2611.

Is1 8lctimu: +175°C - -40°C.

Isi gecirimi: 40°C: 0,045 W/(mK).

Yapi sinifi: B2 — normal alevlenme, kendiliginden yanan,
kurumayan, atessiz idare.,
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GENLESME TANKI T |
18 litre Siparis No.: 500216 AR T . ="

25 litre Siparis No.: 500220

35 litre Siparis No.: 500217

Basing dengesini ayarlar. Bir genlesme deposu ile bitiin solar istasyonlari igletilebilir. . ;-\
Teknik Bilgiler: // \
Fabrika kismi basiimis numara: 3 bar; mak. i§letme baskisi = 10 bar; mak. f \
isletme sicakiigi 99 OC. J J

Model Toplam Hacimi Maksimum Kollektér Sayisi
CC-A2 CC-A/F mavi

18 18 Litre 4 3

25 25 Litre 8 6

35 35 Litre 10 8 N—

Dolumu:
Solar sistemini dogru bir sekilde nasil doldurabilirim?
Bu soru bitin ingaatc ve tesisatcilar icin vardir. SUNSET simdi size tulumba dolumunda yardimci oluyor ve isinizi hafifletiyor.

TERMOSTATIK SU KARISTIRICI
Siparis No.: 500159

Solar kollektétler kullanma suyu deposunun isisini 900C ye
kadar ulastinr. Cokunti koruyucusu bir termostatik su
karigtiricisiyla solar deposunun sicak su tasiyicisindan ayrilir.
dabhildir.

Kullanilan Aletler:

Kademesiz yerlegtirilebilen 35-65 0C sicak su

icin otomatik karistirici, 10 bar.

Baglanti:

20 mm’lik 3 sikistirici vida baglantisi

(Siparis No. : 500054)




KOLLEKTOR BAGLANTI SETI
Cati montaji ve Cati entegrasyonu igin;

14 m2'ye kadar DN 16  Siparis No.: 500150

14 m2'de DN 20 Siparis No.: 500151

Kollektdr baglantisi bir kollektdr alaninin giris ve ¢ikisi icin
butuin baglantilarini igerir. .

En ylksek is1 derecesi 150 °C ye kadar cikar ve en dislk 10 bardir.
Kullanilan Aletler:

Solar hava ¢ikarici

18/22 mm lik vida baglantisi

2 kilit tikaci

2 has celik kivrimh boru 0,9 m, 8/+”

I/A, UV-dayanikli izolasyon

DN 16’da yada DN 20

KOLLEKTOR BLOK BAGLAYICI
DN 20 Siparis No.: 500149

Kollektdr blok baglayici st Uste monte edilen kollektér adetlerini baglamaya -
yardim eder. Ayni zamanda Ust ¢ati ve Ust catt montaji i¢in gereklidir ve UV - Isinlarina

dayanikli izoleli.

KOLLEKTOR ALAN BAGLAYICI
CC-Aigin Siparis No.: 500147
CC-A/Figin  Siparis No.: 500148
CC-A/Max igin Siparis No.: 500144

Kolektdr alan baglayici iki yan yana diizenlenmis kollektor alanini birbirine baglar.

Hidrolik ayrimla icin 6nemlidir (s.a. S. 6). O 6zellikle ¢ati Gstl ve ¢atl entegrasyonu
icindir ve UV- dayanikli izoleli. Arti iki kilit tikaci ve havalandirici.

SOLAR DEPOSU - BAGLANTI SETI GH

Kombi deposu ve kullanilabilen su deposu icin SPV Il ve SPE I
Siparis No. : 500054

Depo baglantisi GH biitlin bélimleri igerir ve deponun solar baglantisi i¢in gereklidir.

icerik:

1 Gosterge termometresi

1 Kendinden contall kii¢lltme pargasi

2 Kendiliginden contali vida baglantisi

1 Termostatli su karigtirici

1 Kilit tikaci :

1 KFE Musluk ﬂ

4 Kiskagli yizik 18 mm —22 mm.




SUNSET ELEKTRIKLI ISI CUBUKLARI
3,0 kw, 230 V, Daldirma derinligi 250 mm  Siparis No: 500700
4.5 kw, 400 V, Daldirma derinligi 350 mm  Siparis No: 500701
6,0 kw, 400 V, Daldirma derinligi 450 mm  Siparis No: 500702
9,0 kw, 400 V, Daldirma derinligi 650 mm  Siparis No: 500703

Sunset elektrikli 1sitma gubuklari, siv maddelerin dogrudan isitilmasi
icin kullanilan daldirmali 1sitma aletleridir. Metal bir muhafazayla donatildiklarindan
dolayi guines enerijisi depolalari icin 6zellikle uygundurlar. Elektrikli isitma
cubuklarinin icerisine 30 - 78°C icin 1 veya 3 kutuplu bir sicaklik regulatori
yerlestiriimistir. Donmaya karsi koruma kademesi 7°C’ dir.

UC YOLLU CEVIRME VALFI
%/4” i¢ vida diglisi — Siparis No: 500160

17 i¢ vida diglisi — Siparig No: 500162

2 Yollu Girig Valfi

%/4” i¢ vida diglisi — Siparis No: 500163

1” i¢ vida diglisi — Siparis No: 500164

Sayet iki yada daha fazla 1si devri birlikte bagdlanirsa ve yol secenegiyle arasindaki cember baska
tarafa baglanirsa solar tekniginin kullaniminda el degisirimi ile motoru 3 Adet ¢evirme valfi ve iki
Adet gecit valfi elde edilir. Ornegin; kullanilabilen su isitmanin ve yiizme havuzu su isitmalarinin
Isitma sistemleri.

Akim Alimi 6 w /220 — 240 V.

SOLAR KONSANTRE

11,5 kg: Siparis No: 500350

21,5 kg: Siparis No: 500349

31,5 kg: Siparis No: 500348

Disaridaki 1s1 0 °C nin altina dustigunde bu madde donmalara engel olur.
Dondan koruma maddemiz

Renk ve koku icermez, akicidir

Donma ve paslanmalardan korur

- Zehirsizdir

- Su ile 1:1 oraninda kanstirildiginda - 35 °C’ye kadar koruma yapar
- Minimum antifriz: Su karigim 6l¢tsi 60 : 40

T 7Y

DONDAN KORUMA OLCUM ALETi GLYKOMAT (o
Siparis No: 500351 ;

Dondan koruma isisinin dlgiimu igin solar sisteminizde Glaykomat don Olcere ihtiyaciniz &
vardir. Bagka don 6lgerler bizim dondan koruma maddemiz igin kullanilamaz. 3

EL HAVA POMPASI |
Siparis No: 500210

Kucik yatinmlarda doldurma. Sikisma tesekkullerine ve yeniden dolumlarda uygunluk. \
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PROFIL - EL HAVA POMPASI
Siparis No: 500219
Hizli dolumlara, sikistirma tesekkdillerine ve yeniden dolumlara uygunluk.



ZIRKOMAT

Siparis No. 500175
Yapilardaki sicak su devri buyUk, gizli ve gereksiz kayiplara yol agar. Clnku ylksek 1si kaybi vardir.
Butun evler icin basit bir ¢bziim: Zirkomat.

Faydalari:

Gereksiz devran yardimiyla is1 kaybinin énlenmesi

Oturma odasinda katiimayan duvar montaji.

Akim biriktirir, ciinkdl tampon gereksiz zaman kaybi olmaz.

Su israfi olmaz, ¢unki sicak su hemen musluga ulasir.

Tasimasi kolaydir ve kolayca monte edilir.

4 kisiye kadar olan aileler icin 77,00 ? pro ya kadar birikim saglar.

Sicak su
cikigi
Devir ZIRKOMAT
tamponu _ “TRuliEnim T

Fonksiyon Semasi

Sicak su devri .f'll
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Sensdr kismi
Sicak su
deposu
Fonksiyon:

Zirkomat, muslugun kisa a¢imini kaydeder ve 5 dakika icin devir pompasi sicak su kullanir. Bunun yardimiyla sicak
su mil yerine gecer. Uzun su kullanimlarinda 5 dakikaya goére ayarlanir. Zirkomatin girisinde ne zaman devir
tamponu aktif olursa 0 zaman kullanici tasarruf edebilir. Su muslugunun kisa zaman agiiminda 1 dakika hizli bir
sekilde alinir.

Montaj:

Deponun sicak su cikisinda vida baglantisi yari yariya icine koyulur. Devran tamponunun bakimi integral kullanimlar
icin prizle yapilr.

Teknik Bilgiler: Aletler:

230V /50 Hz 200 VA Sensorle priz komple baglanir.
Baglanti tamamlama

Suresi 5 dakika



KOLEKTORLERIN CATI UZERINE MONTAJ SEKLI

Ust cati montaj, kollektér tutturucu proplari.
Siparis No. 500100 — 500106

Biz bu sistem i¢in en iyi malzemeleri kullandik. S bigimi yeni cati cengeli ve kdsedeki tutturucular has celiktir.
Cember has celik ve cinko kapli celiktendir.
Sistemin bUtln ¢atilara uygun bir yapisi vardir. Bununla kollektdr ylzeyi ¢atiniza yeni ve guizel bir gérinum verir.

Cati Montaji Sabitleme Semasi:
Solar kollektéri CC-A , CC-A/F ve CC-A/Max

Duz catilarin Ustine veya bos alanda montaj
icin aliminyum ve celikten olusan alt yapilar
hazirlanir. Egim agisi 30°, 45° veya 60°
dereceye ayarlanabilir. 20°dereceye kadar
egimli ¢atilar icin 6zel baglanti malzemesi
kullanilir.

Kollektor egilim acisi | CC-A2 | CC-A/F|CC-A/ Max

300 275m|32m [4,8m
450 39m [45m [6,8m
600 48m [55m ([83m




SUNPOWER ROOF SUNSET’DEN CATI ENTEGRASYON SISTEMiI

Siparis No. 500400 - 500418

Kollektor tip CC-A2 ve CC-A/F cesit mavi SUNSET cati entegrasyon sistemi ¢ati icine profesyonel bir sekilde entegre edilir.
SUNSET cati entegrasyon sistemi metal bir yapidan olusur, kullanilan ¢elik ve aliminyumdan dolayi pas kapmaz. Catiya
uygun olarak monte edilir.

SUNpower Roof®
Unterbau Gremsdorf

Adetleri:
Catinin Solar kollektériinun altindaki béliminde tugladan tasarruf edilir.
Bu sistem bitlin ¢ati yapilari igin uygundur. Solar kollektoru ile bitin
cati yizeyi ortlebilir. Kollektdriin montaji istenildigi sekilde yapilabilir.
Aliminyum ve has celikten olan parcasi paslanmaz ve garantilidir.
SUNSET cati entegrasyonu sistemleri 280 ¢ati egiliminden itibaren
kullanilabilir. Standart sistem 2 yada 3 kollektor icin temel yapidan
olusur ve istediginiz sekilde tek veya ¢ift sira olarak biyultllebilir.
Uzmanca yerlestirildiginde, catidan yagmur gegcmeyecegine
dair 20 yil garanti veririz.

©  Schnitt von SUNpower Roof®



SUNSET’ TEN YUZME HAVUZU ISITMASIN DA
SOLAR EMICIi (SOLARABSORBER)

Ylzme havuzunuzu isitmak mi istiyorsunuz?
Oyleyse SUNSET SUNSstar® ile ekolojik ve ekonomik olarak bunu saglayabilirsiniz! SUNSET ylizme havuzu
Isitmasi icin glines enerjisi sistemleri havuz keyfinin isitilacagi her yerde uygulanabilir. Acik veya kapali havuz
olmasi fark etmez. SUNSET havuz isiticilari ile 24°C ila 29°C arasinda sicakliklarda havuz sezonunu uzatabilirsiniz.
Soguk havuz suyunda donmaya artik paydos!

SUNSET glines eneriisi sistemleri cevre teknigine uygun, amaca uygun ve gorsel olarak da mimkin olan en iyi etkiye sahiptir. Montaji kolay ve simdiye
kadar kurulan ¢ok sayidaki tertibatta da ispatlandigi gibi pratik olarak bakim gerektirmez. Bir ylizme havuzunu bir sogurma tertibati ile 1sitmanin ne kadar
kolay olacagini size gésterecegiz. Sogurucu ylzeyi sizin icin dyle bir yerlestirecegiz ki, havuz sezonunuz Mayis basindan Eyliil sonuna kadar uzayacak
ve havuzunuzun sicakligi 24°C ila 29°C arasinda olacaktir. Tertibatin dogru bir sekilde kurulmasi halinde normal galisma sartlarinda yiizme havuzu isitma
tertibat kendisini 3 ila 5 yil arasinda, yani olagantstu hizli bir sekilde amorti etmektedir. Havuz keyfinizi kagirmayin.

Planlayici icin avantajlar:

Yiuzme havuzu isitma teknigindeki uzun yillara dayanan tecriibemizden istifade ediniz.
Mevcut havuz diizeneklerine en kolay uyum

Egitimli uzmanlar tarafindan sistem ¢ézimu

Parcall ve komple sistem olarak teslimat

Diiz cati montajina oldugu kadar cati Gistli montaja da uygun

Monitér icin avantajlar:

Nakliyesi kolay

Az bir el hareketi ile kendinden contall kelepge baglantiyla montaj
En basit, baglantiya hazir sistem teknigi

Hepsi tek elden

Cabuk teslimat

insaat sahibi icin avantajlar:

Cati takviyesi gerekmez

Uzun sureli garantili seri Gretim
Asgari bakim masrafi

Cok iyi fiyat - performans orani
Kisa zamanda amorti




SUNSET’ TEN YUZME HAVUZU BANYO SETLERI

Komple “Neptun” ve “Fun” paketlerimiz glines enerjisi ile havuz 1sitmaya ge¢gmek icin cok uygundur.
Komple “Prestige” paketimiz 40 m2 kadar havuz ylzeyleri i¢in 6zellikle uygundur ve daha blyuk taleplere
cevap vermeye de hazirdir. Paketler tabii ki genisletilebilir.

Neptun
10 m2 kadar yuzey alani olan yiizme
havuzlarinin isitilmasi igin

Komple paket
Art. —Nr. 601006

DUz catilar icin baglama parcasi
Art. —Nr. 601007

Meyilli ¢atilar icin baglama parcasi
Art. —Nr. 601007

2 x SUNstar® 1

Toplam alani 8,1 m2

Manuel kullanim i¢gin

1 x kapatma baslig!

1 x havalandirma tikaci
/2" dig ¢eper

1 x otomatik havalandirici

1 x tikac baglantisi
icten digli

6 x komple sikistirma halkasi
0-halka contasiyla birlikte

2 x PVC boru baglantisi
2 x kapatma muslugu, DN 40

1 x Ug kademeli agma kapama ventili
elle calisir, DN 40

Fun
20 m2 kadar yiizey alani olan yizme
havuzlarinin isitiimasi igin

Komple paket
Art. —Nr. 601000

Diz catilar icin baglama parcasi
Art. —Nr. 601001

Meyilli ¢atilar icin baglama parcasi
Art. —Nr. 601002

4 x SUNstar® 1

Toplam alani 16,1 m2

M1 x Isi farki regllatéri Terra |l
230 V, sensor ve daldirma baghg:

1 x kapatma basligi

1 x havalandirma tikaci
/2" dis ceper

1 x otomatik havalandirici

1 x tikac baglantisi
icten digli

10 x komple sikistirma halkasi
0-halka contasiyla birlikte

2 x PVC boru baglantisi
2 x kapatma muslugu, DN 40
1 x Ug kademeli agma kapama ventili

(230V) elektrikle calisir, baglant
DN 40

Prestige
40 m2 kadar ylUzey alani olan yizme
havuzlarinin isitilmasi igin

Komple paket
Art. —Nr. 601003

Duz catilar icin baglama parcasi
Art. —Nr. 601004

Meyilli ¢atilar icin baglama parcasi
Art. —Nr. 601005

8 x SUNstar® 1

Toplam alani 32,2 m2

1 x Isi farki regulatora Terra Il
230 V, sensor ve daldirma baghgi

1 x kapatma baslig!

1 x havalandirma tikaci
/2" dig geper

1 x otomatik havalandirict”

1 x tikag baglantisi
icten digli

18 x komple sikistirma halkasi
0-halka contaslyla birlikte

2 x PVC boru baglantisi
2 x kapatma muslugu, DN 40
1 x Ug kademeli agma kapama ventili

(230V) elektrikle calisir, baglanti
DN 40



i SUNSET’ TEN
YUZME HAVUZU BANYO SETLERI

Komple “Profil” paketlerimiz 100m? lizerinde sogurma alanlariniz i¢in kullanabilirsiniz.
Bu paket 6rn. halka acik yiizme havuzlari ve biiyiik otel tertibatlari i¢in belirlenmistir.

Profil
100m? lizerinde ylizey alani olan yiizme havuzlarinin isitiimasi i¢in

Almanya’ da ve Diinya capinda gerceklestirilen cok sayida biiyiik tertibatlar size ihtiyaclarinizi en iyi
sekilde karsilayacak tertibat konusunda glivence verecektir.

Biz memnuniyetle tertibatin planlamasini ve projelendirilmesini sizin adiniza yapariz. Arzu ederseniz
tertibatinizi tecriibeli ekibimize de monte ettirebilirsiniz.

SUNSET in yiiksek kaliteli ve
ekonomik yiizme havuzu isitma tertibati ile tanisin. Bizi arayin!



SUNSET’ TEN YUZME HAVUZU ISITMASIN DA
SOLAR EMicCiCl (SOLARABSORBER)

Asagidaki 6zelliklerde kaliteli polipropilenden dayanikli malzeme
UV isinlarina ve hava sartlarina dayanikli, Kimyasal maddelere dayanikli, Donmaya kargi dayanikli.Tam havuzunuzu
kullanmak istediginiz zamanlarda, Sezon icerisinde azami etki. Boylelikle 6énemli di¢lide enerji tasarrufu saglar.

Cevre dostu

Gilnes enerjisi ile ylizme havuzu i1sitmada hava Kkirliligi olmaz. emici madde geri dénuasimludar.
Uzun sureli garanti; emici maddesinde 10 yil, muhtemel ¢calisma suresi: 30 yil

Tuy kadar hafif, emici agirhgr sadece 2,6 kg/mz, suyla tam dolu oldugunda: 5,8 kg/m?

Ozel tasarimi emici ile glines enerjisinin kullaniimasini saglarken hava-su-sicaklik degistirici olarak ortam sicakhigini
kullanmaya da imkan verir. Borular arasindaki kictk hava bosluklari i1sinlarin en iyi sekilde yayilmasini ve
kullaniimasini saglar.

Yan yana yerlestirilmis ve icerisinden yizme havuzundan su pompalanan 150 den kii¢lk fazla borudan paralel bagl
olarak bir emici levhasi yapildigi icin disik basin¢ kaybi Emicideki 1sinmadan dolay! kivrim olugsmaz.

Cati ve sogurucu arasinda bozulma olmaz. Emici yuzeyi kapali olmadigindan dusuk rizgar direnci.
Tamiri kolay, 6rnegin sikistiriimamigs bir borunun yerinin doldurulmasiyla emicinin tamamen degistiriimesi gerekmez.
Havuz suyunda kirlilik olmaz.

Kolay montaj ve calistirma
Boru baglantilarinin ileri geri hareketi icin boru kitinin de dahil oldugu ara baglantilariyla entegre sistem. “Do it yourself”
montaji her zaman mimkin.ilave emiciler monte etmek suretiyle istenildigi kadar genisletilebilen sogurma ylizeyi.

Sicaklhk [°C] 20 60 80

Daimi ¢calisma basinci (bar) 8 6 4

Patlama basinci (bar) 25 14 8
Emici SUNstar® 1 SUNstar® 2
Art. Nr. 600100 600101
Agirhk (kg, bos) 10 13,60
Kapasite (litre) 12 15
Emici genigligi (m) 1,24 1,24
Emici uzunlugu (m) 3,15 3,70
Emici alani (m2) 3,90 4,60

Onerilen akis (I/saat) 400 550
Azami calisma sicakligi 90°C 90°C
Donmaya karsi direng (bos) - 40°C - 40°C

Azami basingli sicaklik 130°C 130°C




SISTEMIN INCELENMESI

Havuz suyunun isitiimasi igin kullanilan giines enerjisi emicileri basit sistem yapilariyla kendilerini
gosterirler (bk. illustrasyonlar). Havuz suyunun kendisi buyuk bir sicaklik deposu teskil ettiginden
ilaveten bir sicaklik depolayiciya gerek yoktur

Sistem A
Kiiclk tertibatlarda genellikle agilir acilimaz devreye girer. Emici alanindaki sicaklik ile havuz suyundaki
sicaklik arasinda ayarlanmis olan sicakliga eristigi anda regilatér G¢ kademeli ventil agilarak emici alana
akis saglar. Sonra semme alanina ulastiriimis olan havuz suyunun bir kismi en kisa yoldan havuza geri akar.
Emme alanindaki sicaklik ayarlanan sicaklik farkindan daha asagiya diserse, l¢ kademeli ventil yeniden
acllir ve emme alanini dolasir. Fitre pompasinin tim giin ¢calismasi faydalidir.

Sistem B

Daha buyik tertibatlarda veya
zayif filtre pompalarinin
bulundugu durumlarda ikinci bir
pompalarinin bulundugu Sehwimmbadabsorbar
durumlarda ikinci bir pompanin
daha kurulmasi gerekir. Daha
sonra bu diizenek ¢aligir. Emici
alanindaki sicaklik ile havuz
suyundaki sicaklik arasinda
ayarlanmis olan sicakliga erisildigi @ | Fitter
anda ilave olarak monte edilmis SGhwImmtecker
olan réle Gzerinden ilave pompa Pumpe
devreye girer ve havuz suyunu

emme alanina pompalar.

Be- und Entliifter --@ Be- und Entliifter

Entleerungshahn
Schwimmbadabsorber

X Absperrkugelhahn Absperrkugelhahn
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4 Be- und Entliifter

Emme alanindaki sicaklik ayarlanan sicaklik farkindan daha asagiya
diserse, pompa kapanir ve havuz suyu sistemdeki basing farkliligiyla
emme alanini dolasir.

|

|

|

|

|

1

: Schwimmbadabsorber
e : X Absperrkugelhahn
Onemli! Emme alani, emme borularinda her hangi bir tikanmaya !
mahal vermemek icin her zaman filtre tertibatindan sonra monte i
edilmelidir. Elektrik islerinin tamami yetkili bir uzman tarafindan !

yapiimalidir.

TERRA ||

SUNSET her seyi mimkun kilar!
Sizin glines eneriisi tertibatinizi size 6zel olarak kurariz. Litfen bizimle
temas kurunuz.




SICAK SU SISTEMLERINDE TASARRUF ORANLARI

Bu verimlilikler Aimanya’da yapilmis olan test sonuglarina gére hazirlanmistir,
Turkiye de glines saati ve verimliligi de tizerine geldiginde daha fazla verimlilik alinabilecektir.

SUNIMPACT® 200 PERSONEN HOTELLER

Sicak su sisteminde saglanacak olan tasarruf % 85
48 Kolektdr= 134,4 m2 alanda Kolektorler de yilda saglanacak olan enerji 97 MWh

Tasarruf Gaz Mazot Kcal Kémiir
Yakit Tasarrufu 14.168 ms3 15.436 It 27.434 kg
CO2 OksijenTasarrufu 32.144 kg 45.920 kg 56.788 kg

SUNIMPACT® 500 PERSONEN HOTEL

Sicak su sisteminde saglanacak olan tasarruf % 86
120 Kolektdr= 336 m2 alanda Kolektérler de yilda saglanacak olan enerji 240 MWh

Tasarruf Gaz Mazot Kcal Kémiir
Yakit Tasarrufu 35.839 m3 39.046 It 69,384 kg
CO2 Oksijen Tasarrufu 81.313 kg 114.799. kg 143,714 kg

SUNIMPACT® 700 PERSONEN HOTEL

Sicak su sisteminde saglanacak olan tasarruf % 86
168 Kolektdr= 470.4 mz alanda Kolektdrler de yilda saglanacak olan enerji 320 MWh

Tasarruf Gaz Mazot Kcal Kémiir
Yakit Tasarrufu 49.858 m3 54.320 It 96.525 kg
CO2 Oksijen Tasarrufu 113.113 kg 161.540 kg 199.930 kg

SUNIMPACT® 800 PERSONEN HOTEL

Sicak su sisteminde saglanacak olan tasarruf % 86
192 Kolekttr= 537,6 m2 alanda Kolektérler de yilda saglanacak olan enerji 380 MWh

Tasarruf Gaz Mazot Kcal Komiir
Yakit Tasarrufu 57.474 m3 62.618 It 111.269 kg
CO2 Oksijen Tasarrufu 130.392 kg 186.215 kg 230.470 kg

SUNIMPACT® 1000 PERSONEN HOTEL

Sicak su sisteminde saglanacak olan tasarruf % 86
240 Kolekttr= 672 m2 alanda Kolektérler de yilda saglanacak olan enerji 480 MWh

Tasarruf Gaz Mazot Kcal Komiir
Yakit Tasarrufu 71.944 m3 78.383 It 139.283 kg
CO2 Oksijen Tasarrufu 162.221 kg 233.098 kg 288.495 kg

SUNIMPACT® 1500 PERSONEN HOTEL

Sicak su sisteminde saglanacak olan tasarruf % 87
360 Kolektér=1008 m: alanda Kolektdrler de yilda saglanacak olan enerji 720 MWh

Tasarruf Gaz Mazot Kcal Kémiir
Yakit Tasarrufu 108.292 m3 117.985 It 209.653 kg

CO2 Oksijen Tasarrufu 245.685 kg 350.866 kg 434.250 kg



SUNSET’ DEN VERIMLILIK GARANTISI

EU standartlarinda 1999/44 paragraf 6 ya gore solar sistemlerine 24 Ay garanti vermekteyiz
ve ek olarak da Sunset asagidaki trunler icin islevlik garantisi verir.

Uriinler Garanti Siiresi
Kazanlar 5yil
Bilgisayarlar 2yl
Kolektorler 10 yil

Solar istasyonlar 2yil

islevlik garantisi driiniin tiketiciye teslimi ile baglar.

islevlik veya garanti talep edilebilir, EGER;

- Ariza 14 gun icerisinde yazili olarak bildiriimis ise,

- Urlinler nemsiz ve sartnamelere uygun olarak depolanmis veya montaj yapilmissa,

- SUNSETten izinsiz G¢lncu sahislar tarafindan pargalar sdkiilmemis ve degistiriimemisse,

- Gonderilen pargalar SUNSET'in montaj kilavuzuna uygun ve teknik kurallara gére montaj edilmigse,
- Kollektorlere ve sisteme zor kullanilmamissa ve darp edilerek herhangi bir sekilde devre digi birakilmamis ise,
- Ariza donmayi engelleyici dnlemler alinmadigindan kaynaklanmiyorsa,

- Bahsedilen hasar, cam kiriimasindan kaynaklanmiyorsa,

- Hatali ve ihmalkér davranislar ve asir yikleme yapiimamis ise,

- Ariza bilingsiz kullanim veya GgUncu kisiler tarafindan kaynaklanmiyorsa, zor veya gug¢ kullaniimamissa,

- Cati iyi izole edilmemis ve statigi uygun degilse dolayisiyla sistemin montaj formu bozulmussa SUNSET arizali Grtnleri tamir
eder veya yenisi ile degistirir ve bu tir ve arizalardan kaynaklanan tamir ve tasima Ucretleri Ustlenilmez.

- Sistem igletmeye alinmasi ve bakimi SUNSET'in kurallarina ve prosediriine uygun Yapiimamigsa islevlik gergevesi siiresindeki
meydana gelen arizalar verimliligi ciddi anlamda dusirmusse, garanti kapsamina girmez.

- Arizadan kaynaklanan tamir ve tagima utcretleri firma tarafinda Ustlenilmez.
- Garanti suresindeki masraflar tslenilir. Eger;

- Uretim hatasiysa, dogal asinma hata anlamina gelmez.
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TUV

TUV Suiddeutschland Bau und Betrieb GmbH

SUNSET SOLAR SKE-MUC/scb Nr.: 00KPS025 17.07.2000
Adelsdorf BB-FZC2-MUC/scb Nr.: 00KPS0001 05.03.2003

Bir Kollektorin Asgari Verim Belgesi

Federal Ekonomi Bakanligi'nin yenilenebilir enerjilerin kullaniimasiyla ilgili tedbirlerin belilenmesine
dair 01.08.1995 tarihli direktiflerine uygun olarak,

Satici ya da Uretici firma
SUNSET Energietechnik GmbH
Industriestrasse 8-22
D-91325 Adelsdorf

tarindan Uretilen ve ticari markalar
CCA2, CCA2/E, CCA/FBLUE, CC-A/MAX
Yapilig sekli: Dlz kollektdr

Olan glines enerijisi kollektorlerinin verimlilik tespiti DFS (Alman Gulnes Enerjisi Meslek Birligi)
tarindan 30.11.95 tarihinde belirlenen “ Bir Kollektoriin Asgari Verimliliginin Tespiti ile ilgili
Tavsiye” sine uygun olarak normal kullanimdaki benzer bir sekilde monte edilmis olan bir
kollektor Gizerinde yapilmistir.

Belge testle ilgili hazirlanan rapordaki asagidaki husularin degerlendiriimesini esas almaktadir.

Gunes enerjisi kollektorlerinin, sicaklik kapasitesinin, basing kaybinin ve sabit durus sicakliginin
tespiti hakkindaki 18.07.1995 tarih ve Nr. 28600486 sayil raporu.

Test yeri: TUV Bayern Sachsen
Test metodu DIN V 4757-4 ve DIN 4757-3’e gore

Yerlesim birimi Wirzburg'ta bir glines enerjisi kaplama béliminin %40 inda 525 kWh/(mz2a)
bir asgari verimlilik oranina erigilmistir.

Bolim Gunes Enerijisi Tertibatlari Test Merkezi
Eneriji Sistemleri

(imza) (imza)
Ralf Szamer Horst Schaube




REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI

Denizli - Merkezi sicak su ve Isitma destek sistemi iskenderun - Kapali yiizme havuzu isitma sistemi

Antalya/Konyaalti - Sicak su sistemi

- //// ////////MW ///I um “m\

/////////////////////

el Loy}

NAMIBIA - Otel sicak su sistemi



NAMIBIA - Sicak su sistemi

KAIRO - Solar cati projesi



Sicak su sistemi AS serisi modiillerle fotovoltaik sistem ve SUNpower Roof®
sicak su sistemi

; 4“-',

Bir Villa icin AS serisi Modiillerle Bir spor salonu icin TWIN Modiiller ile 100 kWp

Sebekeden Bagimsiz Sistem ve Fotovoltaik Sebeke Sistemi ve Sunpower Roof® Sicak Su ve
Sunpower Roof® Sicak Su ve Kalorifer Destek Sistemi Kalorifer Destek Sistemi

Modiil AS 170 ile 130 Kwp’lik Fotovoltaik Amorf Modiiller ile 62 Kwh’lik
Sebeke Sistemi Fotovoltaik Sebeke Sistemi Meyilli
Cati Yiizeyi Montaiji Cati Yiizeyi Montaji, Nord/Stiiddach

SUNpower Roof® SUNpower Roof®



SUNSET ALTERNATIF ENERJI SISTEMLERI
Caglayan mahallesi 2028.sokak. Unal 6 apartmani
D:1- Antalya - Turkiye

Telefon: +90 242 323 11 95

Faks: + 90 242 323 11 96
www.sunsetenerji.com.tr
info@sunsetenerji.com.tr
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